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Furédmagok geotechnikai értékelése és k6zetmechanikai laboratoriumi
vizsgalatok

 Furasdokumentalas és kozetallapot értékelés

— RQD, Kiruna, RMR, Q kbzettestosztalyozasi mdodszerek

 Mintavétel és laborvizsgalatok

— Mélységfuggés és kbzettipusok szerinti mintakijelolés helyett specialis
szempontok szerinti mintakivalasztas

— Deformacioméréses és deformaciomérés nélkili egytengelyd
nyomaoszilardsag mérés, huzo és nyirdszilardsag meghatarozas

— Tonkremeneteli hatargorbe meghatarozas

A BAF-1, -1A, -1Af furasi szelvény és a BAF-2 fiiras geotechnikai értékelése BAF-eldadénap, 2018.11.14.



Furédmagok geotechnikai dokumentalasa

* Repedezettség-felméres

 Furomagok geotechnikai értékelése
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BAF-1/1A/1Af faras kozettestosztalyozasi eredményei
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BAF-1/1A/1Af faras kozettestosztalyozasi eredmeényei
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oszldsa
RMR () | Mindsités ArAny* (%)
81-100 | L.Nagyoné 0.00 0.00 0.00 0.00 0
61-80 36 0.00 0.00 6.75 6.85 6.331
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“A teljes flirashosszhoz mért szazalékos arany**terelés eldtt és utan egyitt
e
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"'i A BAF-2 furas eredményeinek értékelése
/|

Furomagok mindsitése — RMR szerinti k6zetosztalyozas eredményei
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Ko6zetmechanikai laboratoriumi vizsgalatok —
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Kozetmechanikai laboratoriumi vizsgalatok —

" Mintavétel

A k6zetmechanikai laboratoriumi vizsgalatokat az ISRM vonatkozo ajanlasai [27] szerint
intakt, tektonikailag zavartalan, megfelel6 geometriaju és mindségl kézetmintakon kell
elvégezni.

Kutatasi terv - Mérsékelt szamu kézetmechanikai vizsgalat

BAF-1Af

A hidrorepesztéses szakaszokbdl és azok kozvetlen kdrnyezetébdl és a szakaszok kozotti
furdmaganyagbdl.

BAF-2

Specialis mintazasi célok:
*Geofizikai szelvényezés eredményei alapjan érdekes szakaszokbdl egytengelyl
nyomoszilardsag méréshez
*Hidrorepesztés mérések mélységébdl huzdszilardsag mérésekhez
*Nyirdszilardsag mérés mélység szerint
*Kovari mérések az UCS mérések mélységébdl + ,,core discing” + reduktiv szakasz
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Ko6zetmechanikai laboratoriumi vizsgalatok —

Testsliriseg adatok
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Ko6zetmechanikai laboratoriumi vizsgalatok —

Egytengelyli nyomoszilardsagmérési eredmények
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Ko6zetmechanikai laboratoriumi vizsgalatok —

Huzoszilardsagmérési eredmények
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Ko6zetmechanikai laboratoriumi vizsgalatok —

Nyiroszilardsagmeresi eredmények
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Ko6zetmechanikai laboratoriumi vizsgalatok —

Kovari mérési eredmeények

BAF-1Af/KV-01 108,32

BAF-1Af/KV-02 | 722,76 20,07 118,32 3,99 42,60

BAF-1Af/KV-04 | 900,66 17,54 66,94 5,97 42,56

BAF-1Af/KV-05 | 865,95 102,64 1,15 50,38

BAF-2/KV-01 73,49 68,329 3,888 42,41
BAF-2/KV-02 | 695,26 13,325 11,344 38,12 41,528 2,860 38,66
BAF-2/KV-04 | 726,27 26,086 13,268 62,79 113,927 2,815 SilNes
BAF-2/KV-05 | 771,76 20,946 8,298 47,42 39,923 3,745 40,21
BAF-2/KV-07 | 888,10 23,388 10,379 56,97 75,733 2,265 41,33

BAF-1/KV-04 | 389,21 11,353 11,001 38,12 43,706 5,651 37,17

BAF-1/KV-1 154,44 20,392 14,591 51,16 85,948 2,513 39,74
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Furasdokumentacié

A fels6 250-300 méter erbteljesen toredezett, szétesd, gyenge kdzetallapotok jellemzbk
* Mindkét furasban jelentds valtozas fordul el6 300-400 méter kozott

* A mélységgel lefelé haladva jobb kézetallapotokat dokumentaltak

* Az also szakaszokon a BAF-2 dontben jo kézetallapotokat harantolt, amig a BAF-1Af a
BAF-1 és BAF-1A maganyagahoz hasonldéan dontéen gyenge és kozeped kbzetallapotokban
haladt.

Kozetmechanikai laboratoriumi mérések

* A formaciok elkulonulése laboratériumi eredmények alapjan nem jelenik meg.

* Az egyetlen, ami latvanyosan elkilonil, az a konszolidalatlan vet6breccsas szakasz a BAF-
1Af-ben.

* A k6zetmechanikai laboratoriumi mérések alapjan elmondhatd, hogy a BAF-2 furas
eredményei nem kiugréan kiilonboznek a BAF-1/1A/1Af furas mérési eredményeitdl

A BAF-1, -1A, -1Af furasi szelvény és a BAF-2 furds geotechnikai értékelése BAF-eldadonap, 2018.11.14.



Koszonom a figyelmet!



