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Az uranércbanyaszati iiregrendszer hosszu
tava hidrogeologiai, hidraulikai hatasai a
BAF, mint befogado kozettest
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Bevezetés

A nagy aktivitasa hulladékok mélységi tarolojanak kutatasa
soran, a foldtani kornyezet alkalmassaga szempontjabol
kedvezotlen, hatranyos vagy Kizaro foldtani tényezok vizsgalata
kapcsan fel kellett mérni a tobb évtizedes uranbanyaszat soran
letrehozott iiregrendszer allapotat, varhato hatasait.

Tobbek kozott elemzésre Keriiltek a lehetséges hidrogeologiai
hatasok, a hidraulikus vezetoképesség- és nyomasviszonyok
alakulasa, elsosorban a korabbi ismeretanyag és vizsgalati,

mérési adatok feldolgozasaval, numerikus modellezés elvégzése
nelkiil.
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Primer vizszinteloszlas




Szekunder vizszinteloszlas 1.
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Banyaszati és kornyezetvédelmi
célu viztelenites:
e [|I-111-IV-V. lizemek: 1955-1999
~47 millié6 m®
« [.iizem: 1955-napjainkig
~25 millio m3 (1999-ig)
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V.

40-42 km? nagysagu depresszios
tertilet alakult ki, akar 100-400 m
meértékl vizszintcsokkenéssel
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Varhato tercier
allapot (1)
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Banyabezarasi koncepcio [3]:

* Aziiregrendszer taroszintig torténd feltelése utan a
taroszinti vagatok drenazsként mitkodnek.

* Felszin alatti vizek aramlasa részben tovabbra 1s az
tiregrendszer felé torténik.

* A folyamat hosszu idétavon keresztil fennall majd.




Varhato tercier
allapot (2)
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Az uregrendszer és a BAF hidraulikai kapcsolata I.
Az iiregrendszer mechanikai hatastavolsaga

A vagatok tonkremenetele soran a kozetkornyezet hidraulikus
vezetoképességének novekedése varhato.

Konzervativ becsléssel meghatarozott mechanikai hatastavolsagok [1]:
* horizontalisan: 200 m,
« vertikalisan lefelé: 50 m

a felmért talppontok alatt,
* vertikalisan felfelé: 250 m
a felmért fotepontok felett.

A BAF ismert elterjedésének
-250 - -650 m Bf helyzeti
tombje és a II. tizemi relevans
banyamezok (Bakonya nyugat
és 6/16 vakakna kornyezete)
legkisebb térbeli tavolsaga:
300-500 m [1].




A 1II. tizemi tiregrendszer kornyezetének vizszintjei

Az uregrendszer és a BAF hidraulikai kapcsolata I1.

BAF ¢s uranipari monitoring figyelokutak:

BAT-4: igen lassu felteles
BAT-5: relativ gyors feltelés

2147:

b

.
BAF figyelokutak; 1étesités: 1990; talpmeélyseég|~1200 m,
vizszintcsOkkenés oka: hidrodinamikai vizsgélatok

vizszint (2016. 12): 142 illetve 177 m Bf

P-T homokkd Osszlet figyelokutja; 1998 ota viszonylag folyamatos vizszin
emelkedés, vizszint (2016.12.): 178 m Bf

A IIL. iizemi farasokban mar jelenleg is nagyobb vizszintek mérhetoek, mint a BAF figyelokntakban.
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Kovetkeztetések

Figyelembe véve az uranbanyaszati iiregrendszer jelenlegi térszin alatti
helyzetét és a neotektonikai folyamatok soran varhatd emelkedési sebesség
ertekeket [4], az liregrendszer helyzetét tekintve szignifikans valtozas az
elkovetkezo tobb 10-, illetve 100 ezer év soran nem keépzelheto el. Ebbdl
kovetkezik, hogy a jelenleg ismert regionalis vizdramlasi keép valtozasaval
nem kell szamolni.

Az tiregrendszer mechanikai hatastavolsaga ¢€s a valoszinlisitheto
hidraulikus potencialviszonyok alapjan, a permotriasz homokkovek €s a
BAF repedésvizeinek kommunikacioja soran vizmozgas csak a homokkd
iranyabol az agyagkd felé torténhet.

Az uranbanyaszati liregrendszer feltelésének lehetséges hatasai
elsdsorban kornyezetvédelmi jelleglick, nem lesznek hatassal a BAF-ra,
mint befogado kozettestre.

A megallapitasok alatamasztasara a késObbiekben numerikus
modellezes elvégzesét tartjuk sziikségesnek.



Koszonjuk a figyelmet!
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A uranipari monitoringbol szarmazo relevans adatok felhasznalasit a BVH Kift.
engedélyezte. :



