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AZ ELŐADÁS VÁZLATA 

 Előzmények, célok 

 Terepi mérések és paraméterek 

 Reflexiós adatfeldolgozás 

 A szeizmikus szelvények földtani  

értelmezése 

 Összefoglalás 
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ELŐZMÉNYEK,CÉLOK 

Szeizmikus kutatás: 

• 1970-es évek Gö-1―7, Gö-9 

• 2000-es évek Me-101―104 

• 3D szeizmikus tomográfia 

 

Szerkezeti elemek (Konrád et al. 2016): 

• Hetvehely-Magyarszék öv 

• Mecsekalja öv 

• Boda-Büdöskúti öv 

• Bükkösdi törés 
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ELŐZMÉNYEK,CÉLOK 

A Nyugat-Mecsek fedett helyzetben lévő 
szerkezeti egységeinek áttekintése, 

lehatárolása, illetve az azokat tagoló 
főbb szerkezeti elemek nyomvonalainak, 

kapcsolatainak vizsgálata 

 

     Me-105    és      Me-106 
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• ÉK-DNy 
• 11,8 km 

• É-D 
• 18,5 km 



TEREPI MÉRÉSEK ÉS PARAMÉTEREK 

2017 őszén a mérés nehéz terepi viszonyok mellett valósult meg. 

 jelentős topográfiai szintkülönbségek (kb. 200 m). 

 túlnyomóan vibroszeiz jelgerjesztés  

 szakaszonként robbantásos források 

 görbült nyomvonalak  
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Geofon távolság 20 m 

Forrás távolság 20 m 

Csatornaszám 400 db 

Névleges fedésszám 200 

Sweep frekvencia 8-96 Hz 

Töltet súly 3 x 0,5 kg 

Töltet mélység 3-5 m 

Me-105 földrajzi hossz 11,8 km 

Me-106 földrajzi hossz 18,5 km 



REFLEXIÓS ADATFELDOLGOZÁS (KÉT EGYMÁSRA ÉPÜLŐ FOLYAMATBAN) 
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 Valódi amplitúdó helyreállítás (TAR) 

 Fázisillesztés a robbantásos felvételekre 

 Refrakciós statikus korrekciók alkalmazása 

 Sávszűrés (6-12-70-80 Hz) 

 Hang- és felszíni zavarhullámok  csillapítása 

 Felszínt követő jósló dekonvolúció 3 időkapuban 

 Sávszűrés (8-15-70-80 Hz) 

 Sebesség analízis 2 lépésben 

 Automatikus statikus korrekció 2 lépésben 

 NMO korrekció 

 AGC (400 ms) 

 Közös mélységpont (CDP) szerinti hagyományos 
összegzés 

 FX dekonvolúció 

 Kirchhoff-féle időmigráció >> “modell szelvény” 

 Dőlés számítás a “modell szelvény” alapján 

 Közös reflexiós felület (CRS) szerinti újszerű 

összegzés 

 Kirchhoff-féle idő- és mélységmigráció 

 Szeizmikus attribútumok előállítása 



REFLEXIÓS ADATFELDOLGOZÁS (TEREPI ÉS ELŐFELDOLGOZOTT FELVÉTEL) 
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Me-106 

(RP=110) 

Me-106 

(RP=110) 

Nyers terepi felvétel A refrakciós statikus korrekció, a zavarhullám szűrés és 

a dekonvolúció eredménye 



REFLEXIÓS ADATFELDOLGOZÁS (ME-106 HAGYOMÁNYOS “CDP” ÖSSZEGZÉS) 
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REFLEXIÓS ADATFELDOLGOZÁS (ME-106 ÚJSZERŰ “CRS” ÖSSZEGZÉS) 
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REFLEXIÓS ADATFELDOLGOZÁS (ME-106 ÚJSZERŰ “CRS” ÖSSZEGZÉS - MÉLYSÉG) 
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Me-106 



Me-106 



Me-106 
Me-104 

Sebe et al. 2017 



A SZEIZMIKUS SZELVÉNYEK FÖLDTANI ÉRTELMEZÉSE 
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Me-105 



Me-105 



Me-105 

Kiss (szerk.) 2003 



MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT 

Me-106 



ÖSSZEFOGLALÁS 

• Törészónák kijelölhetők 
• Integrálásuk a meglévő földtani képbe 

Kiss (szerk.) 2003 



Köszönettel tartozunk a terepi csapatunk további munkatársainak 
• Török István, Hegyi Csaba  
• Tuka Sándor, Kun Lajos, Méri Imre, Gili László, Csonka József, Bereczki László 

 
• Illetve a Mecsekérc Zrt. munkatársainak 

 



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 


