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Mintavételezés

1. táblázat: Kőzetfizika vizsgálati csomagok száma a fúrásokban 

1. ábra: 1,5” átmérőjű hengeres mintatest (jobb) és mintaszelet (bal)

• 3 db plug

• mintaszeletek, törmelék minták



Pórusszerkezet vizsgálatok – He-piknometria

2. táblázat: BAF-3 és BAF-4 fúrás különböző formációhoz és tagozathoz tartozó légszáraz minták He-
piknometriás eredményei

2. ábra: Légszáraz minták He-porozitása 



Pórusszerkezet vizsgálatok – pórustorokméret eloszlás

3. ábra: N2 gázzal felvett adszorpciós-deszorpciós izoterma BAF-4 G-54818 agyagkő mintán H2(a) (bal) és BAF-3 G-54486 aleurolitos minta H3 hiszterézis hurokkal

H2(a)
• komplex szerkezet
• tintásüveg alakú pórusok

H3
• lemezszerű szemcsék nem merev aggregátumai
• nem teljesen kitöltött makropórusok

o IUPAC – IV. típus – mezopórusos és makropórusos anyagok



Permeabilitás

4. ábra: Egyes litosztratigráfiai egységek PPD permeabilitásának megoszlása (bal: gázpermeabilitás, jobb: vízpermeabilitás)

• PPD módszer



Mágneses szuszceptibilitás mérés

5. ábra: Vizsgált képződmények mágneses 
szuszceptibilitása

3. táblázat: Vizsgált képződmények mágneses szuszceptibilitása



Akusztikus hullám terjedési sebesség

4. táblázat: Akusztikus hullámok terjedési sebessége vízzel telített mintán



A geofizikai szelvények és a laboratóriumi P és S hullám 
terjedési sebességének kapcsolata a BAF-3 fúrásban

• 18 adatpont

• Spearman-féle rangkorreláció

5. táblázat: Az akusztikus hullám terjedési sebesség mérések korrelációs együtthatóinak táblázata



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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