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• A kutatás célja
• Várható kőzetek
• A fúrási célzóna meghatározása
• Hőmérséklet prognózis
• Nyomás prognózis
• Feszültségtér jellemzése
• Tervezett fúrási tevékenység
• Tervezett rétegserkentés
• A várt lehetőség



• A Dél-alföldi EGS Demonstrációs Projekt technológiai 
kezdeményezés keretében: 

• a Battonya-pusztaföldvári háton
• egy 170-180 °C hőmérsékletű kőzetblokk lehatárolása,
• feltárásának megtervezése és elvégzése 
• EGS (enhanced geothermal system) típusú pilot erőmű 

telepítéséhez.
– EGS: a geotermia jövője, rezervoár létrehozása hidraulikus 

rétegserkentés révén
– A projektet az EU-FIRE EGS Hungary Kft. irányítja
– Támogatók: NER300 program, Magyar Kormány, EU Strategy for

the Danube Region



• Fúrási adatok elemzése alapján: Kurucz B., 1977, Szederkényi T., Pál-Molnár E.
• Fúrási anyag (53 db fúrás) megtekintése magraktárban



• Pontosítás a felszíni analógiánál, a Codru-Moma hegység nyugati oldalán, 
Rozlozsnik P., 1939





• Homogenitás vizsgálata
• 3D szeizmikus adattömb
• Attribútum analízis
• Időszeletek értelmezése
• Célzóna mélysége: 2500-4000 m













Hidraulikus réteg serkentés túlnyomásos környezetben, Jolokia-1, Cooper Basin, 
Ausztrália. Kútfej nyomás pirossal, besajtolás üteme kékkel. Hogarth et al., 2016



Bada et al., 2007

Tóth et al., 2015





• Műszaki kívánalmaknak
• Biztonsági előírásoknak

• Az ismeretek hiányából 
fakadóan a kristályos kőzet 
fúrása ebben a hosszban 
kihívást rejt

• Irányított ferde fúrás



• 12 állomás
• Elhelyezve 125 m 

mély kutakban
• 10 km átmérőjű 

mérési terület
• Kalibráció



• Magminták, furadék vizsgálat
• Sűrűség szelvény
• BHTV (FMI, UBI)
• Extended leak-off test
• Többlépcsős besajtolási teszt
• Cél: adat szolgáltatás a serkentés 

tervezéséhez



• Meglévő törések felújítása, 
mozgatása

• Néhány 10.000 m3 víz 
besajtolásával

• Kockázatcsökkentési eljárás 
rendszer (ISMP-Induced
Seismic Mitigation Plan)

• DTS (Distributed Temperature
Sensing) rendszer használata

• Több zónás serkentés



• Baseli rétegserkentés, Ladner and Haring, 2009



• Több zónás réteg serkentés TZIM (Thermally-
degradable Zonal Isolation Material) használatával, 
AltaRock technológia

Serkentés Felmelegedés, termelésHideg víz & TZIM



• Erőmű paraméterek
– Bináris ciklus ORC
– Bruttó teljesítmény 11.8 MWe

– Nettó teljesítmény 8.9 MWe

– Üzem idő 20 years

• Fluidum termelés
– Teljes tömegáram 280 kg/s
– Bemenő hőmérséklet 170 °C
– Kimenő hőmérséklet 90 °C
– Termelő kutak száma 5
– Injektáló kutak száma 5
– Rezervoár méret kútpáranként 1.5 km3

– Tömegáram / termelő kút 56 kg/s
– Bruttó teljesítmény / termelő kút 2,35 MWe

• Az elvégzett vizsgálatok alapján továbbra is elérhetőnek 
tekinthető 

• és projektet megvalósító partnerek továbbra is elkötelezettek a 
projekt megvalósíthatóságát illetően.








