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PAKS 
1997. JÚNIUS 4-6. 

szerda - péntek 
Program: 
199'7. június 4. 

8.00 - 10.00  
(szerda) 

regisztráció 

Levezető  elnök: 
10_00 - 10.30 

1030 - 10.55 

10.35- 11.20 

1120- 1L55 

11_55 - 1400 

Levezetó elnök: 
14.00- 14.20 

Herczeg József Paks polgármestere 
megnyitó, üdvözlések 

László László  (BM):  Omlásveszélyes partfalak veszélyelhárítási 
helyzete és feladatai 

Körmendy Imre (KTNI): Természetes partfalak településrendezési 
vonatkozásai 

Oszvald Tamás (MGSz): A partfal pályázatok földtani értékelése 

ebédszünet 

László László  (BM)  
Bihari Dániel (MÁFI): A partfal, mint potenciális veszélyforrás 

14.20- 14_40 

1440- 15_00 
15.00- 1520 

Bogár Sándor (FTV Rt.): Hazai mozgásveszélyes magaspartok 
áttekintése, a károk jellege és mérnökgeológiai viszonyaik 

Chikán Géza Magaspartok jelentősége a földtani kutatásban 
Hozzászólások 

15_50 Helyszíni szemle a kömlődi magaspartoknál 
Solymos Attila (Paksi Polgármesteri Hivatal) 

19_00 Fogadás: Duna Hotel (Paks, Dózsa György Út 75.) 



1997. június 5. (csütörtök) 

Levezető  elnök: Oszvald Tamás (MGSz) 
9.00 - 9.20 Farkas József (BME): Magyarországi partfalak állékonyságának 

geotechnikai kérdései 

9.20 - 9.40 

9.40 - 10.00 

Nagy János (GeoTeszt Kft.): Szabadon álló magaspartok állékonysági  
problémái és stabilizációs megoldások 

Szilágyi Gábor (FTV Rt.): Magaspartok komplex mérnökgeológiai - 
geotechnikai vizsgálatának metodikája, mozgások ellenőrzése és 
regisztrálása 

10.00 - 10.20 Törös Endre -  Hermann  László - Prónay Zsolt (ELGI): Geofi7ikai 
módszerek alkalmazási lehetőségei a partfal vizsgálatokban 

10.20 - 10.40 Szünet 

Levezető  elnök: Körmendy Imre 
10.40 11.00 Kokits Tibor (Ercsi Önkormányzata): Partfal csúszások hatása a 

településgazdasága 

11.00 - 11.20 Kisari Zoltán (Ostorosi Önkormányzat): Életveszély elhárítás 
lehetséges új módszerei az ostorosi partfalnál 

11.20 - 11.40 Hidasi János (MORION Kft.): Antroposzén hatások a lösz magaspartok 
állékonyságára 

11.40 - 12.00 Göbi Gábor (Országos Mentő  Szolgálat) - Oszvald Péter (Fővárosi 
Szent Imre Kórház): A betemetéses balesetekről 

12.00 - 12.20 Hozzászólások 

12.20 - 14.00 Ebédszünet 

14.00 - 14.20 Bakó Bálint (Dorogi Tervező  Iroda): Néhány gondolat a szikla-
naagaspartok stabili7ációs feladataihoz 

14.20 - 14.40 Kraft  János (NIGSz): Az utóbbi években lezajlott dél-dunántúli 
partfalmozgások tapasztalatai 

14.40 - 15.00 Pálfy József (Balatoni Intéző  Bizottság) : Balatoni magaspartok újabb 
mozgásai 

15.00 - 15.20 Hajós Béla a Közlekedési, Hirközlési és Viziigyi Minisztérium 
helyettes államtitkára hozzászólása 

15.20 - 15.40 szünet 



15.40- 16.10 V1DEOFLLM 
Lejtőcsúszás Norvégiában Rissa településnél 
A világon egyedülállóan olyan felvételeket mutat be a film, melyben 
részesei lehetünk a lejtőmozgás kialakulásának es a legintenzívebb 
mozgásnak is. (részletesebb leírás az absztrakt kötetben) 

16.10 - 18.00 Poszterbemutatók, cégismertetők 

Poszterbemutatók: 

Holczinger I. - Csapó G. - Szontagh G. - Tőrös E.(ELGI): Az Eötvös 
Lóránd Geofizikai Intézet partfalvédelem megoldásaival kapcsolatos 
módszerei 

Sasvári Gábor (GEO-S Bt.): A mérnökgeofizikai szondázás (MGSz) 
alkalmazhatósága a geotechnikai feladatok megoldásában 

Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 

Cégismerteta: 

ALISCA-BAU Kft. 
BAMÉSZ - Bányászati es Mélyépítő  Szervezetek Szövetsége 
GEOSZOLG Kft.- Nlélyépítőipari es Vállalkozói Kit. 
HABBETON Kit. 
SYTEC-MAGYARORSL-iG Kit. 

19_00 vacsora 

1996. június 6. (péntek) 

Levezető  elnök: Oszvald Tamás (MGSz) 
9.00 - 9.20 Erdélyi Judit (MGSz): Az építési geotechnikai adattár adatbázisának 

használata magaspartok tanulmányozásánál 

920- 9.40 Alli9uander Konrád - Biczók Imre - Zarándy László 
(MELYÉPTERV - Kultúrmérnöki Kft.): 
A dunaújvárosi magaspart mozgásai es stabili7álá.sának folyamata 

9.40 - 10.00 Kaszás Ferenc (TRELOBITA Bt.): Természetes partfalak 
mérnökgeológiai-geotechnikai vi7ggálata, veszélyelhárítási javaslattal 

10.00 - 10.20  Hidasi János (MORION Kft.) - Horváth Zoltán - Fodor László 
(ELTE Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék): Eltérő  negyedkori 
rétegsorok kialakulása Dunakönalődön, szerkezeti mozgások vagy 
negyedkori erózió hatására. 



10.20 - 10.40 Balázs Ferenc (Janus Pannonius Tudományegyetem): A balatonaligai 
magaspartok mozgásvizsgálata 

10.40 - 11.00 Telekes  Gabor  (BME - Ibl Miklós Főiskola): Potenciális csúszólapok 
meghatározása CPPT szondázással 

11.00 -11.20 szünet 

11.20 - 12.20 Fórum 
Levezető  elnök: László László  (BM)  
A konferencia három napja alatt megválaszolatlanul maradt kérdések 
tisztázása. Tájékoztató a "Partfal program" folytatásának esélyeiről és 
a pályázati feltételekről 

12.30 - 13.30 ebédszünet 

13.30 Indulás a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat által üzemeltetett partfal 
védelmi mű  megtekintésére szervezett helyszíni bemutatóra. 

14.15 Gyülekezés Dunaújvárosban a Partvédelmi Vállalattál, (Dunaújváros - 
Papírgyári u. 6.) majd indulás a helyszínre. 
Varga István: A dunaújvárosi védőmű  üzemeltetésével kapcsolatos 
kérdések, az elmúlt 30 év tapasztalatai 

Budapest, 1997. június 2. 

A rendezvény programját összeállította: 

Oszvald Tamás 
(Magyar Geológiai Szolgálat) 

a konferencia elnöke 



A következőkben a konferencián elhangzó előadások és 
poszterek rövid tartalmi kivonatai - szerzők szerinti 

alfabetikus rendben - találhatók 

A kivonatok után leírást olvashatnak a bemutatásra 
kerülő  "Lejtőcsúszás Norvégiában Rissa településnél" c. 

VIDEOFILM-ről 

A füzet végén bemutatkozik az ÉGA 
(Építési Geotechnikai Adattár) 



A DUNAúJVAROSI MAGASPART MOZGÁSAI 
ÉS STABELIZÁLÁSÁNAK FOLYAMATA 

ALLIQUANDER KONRÁD - BICZÓK IMRE - ZARÁNDY LÁSZLÓ 

• A Dunai"yváros környéki magaspartok kialakulása, a partmozgások földtani törvényszerűsége. 
• A város, a Vasmű  és a Duna kapcsolata. A város és a Vasmű  telepítése a mérnökgeológiai 

szempontok mellőzésével, politikai közlekedési döntés alapján történt. 
• Mozgások a vasműi és a városi partszakaszon. A területet felépítő  löszösszlet anyagából kiala-

kuló profilok és törvényszerűen bekövetkező  partmozgások. Az 1964. évi katasztrofális földcsu-
szamlás. 

• Az állékonysági biztonságot befolyásoló okok, a mögöttes területeken lévő  objektumok hatása. 
A területet felépítő  lösztalaj viselkedése: a partfalak állandó jellegű  "hátra rágódása", a vízzel 
érintkező  részek roskadása, épületkárok, löszlcutak stb. kialakulása. Ezek hatása a magaspartra. 

• A partrendezés megoldásainak, a komplex védekezés elvének és módszereinek kidolgozása. El-
méleti megfontolások és kísérletek a védekezés azonnali és távlati módszereire. A különböző  
megoldások komplex rendszerbe foglalása. 

• A partszakasz stabilizálása. A művi védekezés megkezdése, a védőművek fokozatos kiépítése 
az időközben szerzett tapasztalatokat is figyelembe véve. A védőművek költségei, az építések 
ütemezése. 

• Az állékonyság helyzetét meghatározó hidrológiai, hidrogeológiai és- geodéziai paraméterek 
folyamatos meeg,yelése. 
A partfigyelő  szolgálat létrehozása, a Partvédelmi Vállalat jelenlegi működése. A 33 éve 
működő  monitoring rendszer megfigyelési adatai. Az esetleges mozgások megfigyelése, előre 
jelzése : fixpont-hálózatok és egyedi fixpontok a talajvízszint változások észlelése többszin-
tes figyelőkút-rendszer segítségével. Az adatok és tapasztalatok értékelése. 

• Folyamatos védekezési teendők. 
A fellépő  károsodások megfigyelése és azonnali kiküszöbölése, illetőleg a védőművek és az 
azok részét képező  monitoring - elemek karbantartása, pótlása. 

• Tervezési, engedélyezési - és költségbiztosítási problémák és lehetőségek. 
• A dunatilvárosi magaspart veszélyelhárítására szolgáló további munkák. Természetes partfalak 

a város belterületén. A még nem rendezett partszakaszok megfelelő  kiépítése, a háttér felől 
szivárgó vízmennyiség csökkentése. A preventív intézkedések összefoglalása. 

• Az ismertetett beavatkozások településfejlesztési vonatkozásai a dunai magaspart környékén, 
illetve a városban lévő  lösz-partfalaknál. A becsült költségek és a nyert területek 
viszonya. A parti sávon lehetséges építkezések. stabilizálására. 

• Tapasztalatok a magaspart stabilizálására Rácalmás nagyközség térségében. 

Budapest, 1997. május hó 

MÉLYÉPTERV Kultúrinérnöki  Kft.  
1054 Budapest, Zoltan u. 8. 



Országcs Partial Konferencial 997. 
Bak:f: Bárint ( D.T.I.  Kft.)  

NF?riÁNY GONDOLAT A SZIKLA - IVIAGASPARTOK STABILIZÁCIÓS 
FELADATAIHOZ c. előadás szövegkivonata: 

A Korferencia témaköréhez hozzátartozik a szikla - magaspartok veszályelharftása. 

A ",(!a - magaspartok az ország területének egyötödét foglalják el. 

Ni- r,•álataink  as  megállapításaink általában az E:szaki hegyvidékre vonatkoznak. 

A - magaspartok geológiai viszonyainak ismertetése. A földrengések mint. 

4..-grortá tényezők. 

A rnegtámasztó szerkezetek kialakítása: pillérekkel gyámolított vb. támfal 
formájában. 

Az Ostoros, Honvéd u. 45. sz. alatti, eddigiekben ismert legnagyobb sziklafalcmlás 
és a védelem, ismertetése. 

A megtámasztó szerkezetek felületének kialakítása. 

A magas sziklapartok víztelenítésének kérdései. 

A szka - magaspartok veszélyelháritási módjai es kiválasztásuk a gyakorlatban: 

- Ideiglenes védelem mádjai 

- Végleges veszélyelhárítási módok 

A partfal, mint potenciális veszélyforrás 

Bihari Dániel 

A szerző  előadásában vázolta azon - általa legfontosabbnak vélt - okokat, 
melyeknek következtében a partfalak potenciális veszélyforrásnak minősülnek. 

A partfalak labilis egyensúlyi helyzetüek. A meglévő  feszültségek kioldására 
eleP.zendő, ha a természeti okokat az emberi beavatkozás felerősíti, és ekkor 
bekövetkezhet a nem kívánt tömegátrendeződés. 

A szerző  véleménye szerint a nem kívánt lejtőn való tömegmozgást egyszerűbb 
megelőzni, mint elhárítani. 

Paloznak, Zrinyi u. 014/4 3229 



A BALATONALIGAI MA.GASPART MOZGÁSVITSGÁLATA 
(VÍZTELENÍTŐ  RENDSLER HATItKONYSÁGVIZSGAIATA) 

Dr.Balázs Ferenc(1)  - Schubert József 

A balatonaligai magaspart az Enyingi-hát ÉNy-i peremén keletkezett a Balatoni-árok 
újpleisztocénkori besüllyedése során. Az Enyingi-hát aljzata pliocén homok is agyagmárga, a felszinét típusos 
lösz borítja. A parti zónában a Balaton abráziója es a partoldali areális erózió együttesen formálták  it  a 
meredek rézsűfelületet. A partal alátno-iqi-  követő  csúszások anya,..» a hullámzás ma is látszó földnyelvek 
formájában terítette szét. A korábbi csúszásokról árulkodik a partoldal lépcsőzöttsége is. A partmenti rétegek a 
lepuszrulás miatt diszkorriinq településűek. 

Az aligai magaspart oldalában 1.861-ben épült meg a Budapest-Nagykanizsa-i vasúti pályatest. Az 
építéskor a partmenti forrásokat is rétegvizeket megcsapolandó a 1025+40 - 1031+70 hm szelvények között 
víztelenítő  szivárgóhálózat épült. 

A BNEE 1968-ban a területről kiszült geotechnikai szakvéleménye a plató alatt három talajvízemeletet 
különít el. Ezek átlagos mélysége 9, 19 es 31 m. A legrelsőbb vízemelet felülről táplált, a 
csapadékviszonyokra gyorsan reagáló, míg az alsóbb vízemeletek részben oldalról tápláltak, itt a csapadékvíz 
hatása késleltetve jelentkezik. A vízvezető  homok-homokliszt és vízzáró homokos kövér agyag rétegek a 
korábbi rétegcsúszások miatt sokhelyütt egymásba ékelődtek, minek következtében a felsőbb vízrétegek az 
alsókkal kis mértékben kommunikálnak. 

A MAVTI 1971 évi csúszásvizsgálata megállapította, hogy a vasúti alsó és felső  rézsiik biztonsága 1,0 
körüli. Ezért a talajtömegek stabilizálásának elősegítésére az 1023 es 1025 hm. szelvények kőzött 
víztelenítő  táró es arra soroló csápok megépítését szorgalmazta. A megcsúszott rézsűk biztosít6ra 
víztelenítő  bordák beépítését javasolták. 

A víztelenítő  táró a 1023+38 - 1025+09 hm szelvények között 121 m körüli talpmagassággal 1971-
ben készült el. Főre feletti takarása a vasúti pályáig 24 ni, a platóig 38 m. (A szivárgó bordák nem épültek 
meg, holott a vasúti pálya feletti rézsűn nem egy helyütt nádas hajt ki.) A bányaékből készült "v1:77ró" 
falazatot kavicsköpennyel vették körül. A táró környezetében összegyülekezett vizet 2 m hosszú csápokkal és 
néhány ejtőkúttal kívánták megcsapolni. A csápok érthetően a felsőbb talajvízemeletek vizeit nem vezették el, 
ezért 1989-ben további 29 db ejtőkút mélyült a vasút feletti platón. Ezek feladata az elkülönülő  vízszintek 
megcsapolása is tárószintre való levezetése volt. A.300 mm átmérőjű, 8 ram szelesen réselt kutak vizeit 39 mm 
átmérőjű  oldalcsövek hivatottak bevezetni a táróba. Miután a kutak jelentős része vizet nem adott le (K-i 
tárórész) es az üzemelő  kutak vízhozama is 0,05 - 19,7 l/perc közötti rapszódikus értékekkel volt jellemezhető, 
a partfalállékonyság érdekében feltétlen szükséges volt a víztelenífési rendszer hatékonyságvizsgálata. 

A vizsgálatoknak először a megcsapoló rendszer rétegkörnyezetét is a kutak viszonyát kellett tisztámi. 
Ezek felszerkesztése mindjárt magyarázatot adott arra, hogy a K-i tárórészre soroló kutak kifolyócsöve miért 
száraz: ugyanis a túlfúrt ejtölcutak a táró talpszintje alatti homokrétegre vezetik a vizet Ez a 
nagymennyiségű  víz egy része továbbra is támadja a rézsút, más része egy homokkőpad által torolva a 
tárótalpon tör fel. A Ny-i tárórész agyagban van, itt az ejtőlcutak működése többé-kevésbé szabályos. 
Kiemelkedő  vízhozamot produkálnak a homokrétegek vápáira települt kutak. 

A kutak próbaszivattyúzását igen lassú visszatöltődés követte. Hatékonyságuk már ekkor is 
megkérdőjelezhető  volt. Feltöltésük is meglepő  eredménnyel járt: volt kút, amelyben a vízszint nem is 
mozdult, egy másiknál viszont a víz a kifolyócső  helyett a tárótalpon tört fel buzgár formájában. A 
visszaduzzasztásos vizsgálatnál a manométeren mért nyomásmagasság igazolta,  hog/  a víz a legközelebbi 
vízvezető  réteg feküjéig jutva szétterül és a vápára fúrt kút kivezető  csövén jelenik meg. A vízfestési és 
vízkémiai vizsgálatok ugyanezen folyamatokat erősítették meg. 

Figyelemre méltó, hogy amíg az összes ejtőkút által a táróba szállított vízmennyiség 90 l/perc, 
addig a táró szájánál 840 l/perc mennyiségű  víz folyik ki. A fő  vízszállító tehát maga a táró és annak 
kavicsolt köpenye. Az ejtőkutak korcs depresszióval rendelkeznek, a víztelenítés hatékonysága 
gyakorlatilag a vízvezető  rétegek térbeli elhelyezkedésétől, azaz a táróra való lejtésüktől függ. 

Osszegezve: legfelső  vízadó megcsapolása többé-kevésbé sikerült, ami a vasúti pálya feletti rézsű  
szempontjából kedvező. Azonban míg a többletvíz a Ny-i tárószakaszon nagyrészt bejut a vízvezető  
rendszerbe, addig a K-i részen a pályatest alatti rézsű  állékonyságát fokozottan veszélyezteti. Ezeket a 
vizeket csak szivárgó bordákkal lehet a kiilszínre vezetni. Esetleges v&ogis érhető  el utóbbi kutak 
kifolyószintig való befenekelésével is. 

További tanulság, hogy hasonló heterogén rétegződésnél a víztelenítési rendszernek mind a választott 
megoldásokat, mind a geometriai elhelyezést illetően jobban kell igazodni a rétegrendhez. 

A tervezett vasúti pályasnt-szélesítésnél a feiső  rézsút enyhébb hajlásúra célszerű  kialakítani es a 
megszedett anyagból az  also  rézsű  lábánál nyomopadkat javasolt épiteru. 

I) főiskolai docens,  ./PTE-Pollack Mihaly  Műszaki Főiskolai Kar,  Pecs.  3oszorkany u.2. 72/224-277;7309 
j 2) főiskolai docens, JPI i.-:-Pollack Mihaly  Műszaki Főiskolai Kar.  Pecs,  3oszorkany u.2. 71224-277/7239 



HAZAI MOZGÁSVESZÉLYES MAGASPARTOK ÁTTEKINTÉSE, 

A KÁROK JELLEGE ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIAI VISZONYAIK 

Bogár Sándor * 

A hazai magaspartok mozgásveszélye a Dunántúl tájegységben a Duna 
jobbpartján és a Balaton Veszprém- és Somogy megyei partszakaszain okoz 
folyamatos problémát. A korábbi geológiai időkben is bekövetkezett 

mozgások periódus ideje az emberi beavatkozások hatására az elmúlt 50 

évben lerövidült, esetenként az 50-100 éves időszakok 10-20 évre 
csökkentek. Ilyen emberi beavatkozások: 
- Az eredeti környezeti viszonyok megváltoztatása. 
- A vezetékes vízellátás. 

- A csatornázás hiánya (szikkasztás). 
- A folyamszabályozás. 

Az előadás a kérdéskörbe tartozó definíciók és a magaspartok általános 

állékonysági kérdéseinek (a mozgások típusának, mechanizmusának) 
ismertetését követően vá7latos képet ad a dunai- és balatoni magaspartok 
morfológiai-, földtani-, hidrogeológiai és geotechnikai viszonyairól. 

A csúszást kiváltó, többnyire együttesen ható tényezőket az előadás az 

alábbiakban csoportosítja: 
- A felszíni vízelvezetés megoldatlansága, nem megfelelő  hatékonysága. 
- Nem átgondolt tereprendezések, koncentrált vízbeszivárgások. 
- Közművekből elszivárgó vizek. 
- Beszivárgási viszonyok kedvezőtlen módosítása (növényzet eltávolítása). 
- A beépítés sűrűségének, a lefedett területek arányának növelése. 

FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Rt. 

1088 Budapest, Reviczky u. 4/a. 



Magaspartok jelentősége a földtani kutatásban 

Chikán Gézal 

A hazai laza üledékes képződményekkel foglalkozó kutatókat nem 
kényeztetik el az ország természeti adottságai a77al, hogy túl sok jó 
minőségű  és jelentős méretű  természetes feltárásban kutathassák a 
képződmények települési, szerkezeti vagy éppen őslénytani sajátosságait. A 
mesterségesen kialakított feltárásokon (bányák, út- és vasút-bevágások) 
kívül csak a magaspartok azok,ahol szerencsés esetben több m, néha több 
10 m vastagságban figyelhetők meg a képződmények. 

A hazai magaspartok, partfalak jelentős része a fiatal harmadidőszaki, 
illetve a negyedidőszaki képződmények tanulmányozására ad lehetőséget. 
A ma már klasszikusnak számító paitfalak, mint a tihanyi Fehér-part, a 
balatonaligai, balatonkenesei vagy a paksi, dunakömlődi, kulcsi feltárások 
számos részletes vizsgálatnak voltak tárgyai, s feltehetőleg még sokáig 
megfelelő  terepet nyújtanak részben a földtani, részben a talajmechanikai, 
mérnökgeológiai problémák tanulmányozására. 

A nagy falmagasságú feltárásoknak külön jelentőséget ad az, hogy 
bennük számos réteg egymásratelepülése megfigyelhető, s így egyrészt 
bizonyos esetekben a fúrási rétegsorok pontosságával összevethető  értékű  
dokumentáció készíthető  róluk, másrészt a környezetükben található, csak 
egy-egy képződményt feltáró, kisebb kibúvások képződményei is 
párhuzamosíthatók e rétegsorokkal, s jól beilleszthetők a terület földtani 
képébe. 

A magaspartok jelentős része ugyanakkor éppen a morfológiai helyzet 
miatt nehezen tanulmányozható teljes szelvényében. Sok esetben 
valamilyen váratlan jelenség, földcsuszamlás vagy partomlás teszi 
hozzáférhetővé a teljes rétegsort. Így történt ez 1994. január elején 
Dunaföldváron is, ahol a leomló partfal több mint 25 m-es valódi vastagságú 
fiatal pleisztocén rétegsort tárt fel, a dunaújvárosi típusú löszbe települő  
eolilcus és fluvioeolikus homokrétegekkel. 

1Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Stefánia út 14. 
Tel: 2516-878, 06-30-517-795,  E-mail:  chikan@mafi.hu  



MagyarorszAgi partfalak AllékonysAgAnak 
geotechnikai kérdései 
Dr Farkas József 

A hazai omlásveszélyes partfalak többsége a folyok  (ill,  a Balaton) 
erodáló hatására alakult ki. E partfalak a tömegük hatására lefelé és kifelé való 
elmozdulásra hajlamosak. Az elmozdulás bekövetkezése a nyiráfeszültségek 
és a talaj nyírószilárdságának a viszonyától függ. A Duna jobbpartjának 
Százhalombatta ás Duna.szekcső  közötti részén, a 13alaton partja mentén 
(Tihany, Balatontlizfö, Balatonakarattya, Balatonaliga, Balatonvilágos, 
Zamárdi, Balatonboglár, Fonyód), a Hernád, a  Raba,  a  Drava  es a Mura 
mentén bekövetkezett partfal-mozgások vizsgálatai számos olyan eredményt 
szolgáltattak, amely lehetöve teszi a károsodással szembeni biztonság növelése 
érdekében teendö intézkedéseket. A gcotechnikai kutatások igazolták, hogy 
általában a partfalak "leszakadásánal" a gyors mozgást a talaj, illetve kőzet 
fizikai, reológiai jellemzőitöl, geológiai, hidrológiai, klimatikus és terhelési 
viszonyaitól fggő  lassú deformáció, kiaszási Hyamat előzi meg, amelynek 
Icjátszódásában az időténye7bIlek döntő  szerepe van. 
A partfalmozgások kilenc leg.gyakoribb hazai oka: a folyó alámosó hatása; a 
tblyó elmossa a korábbi csúszások után a lábnál feltorlódott (megtámasztó) 
földtömeget; a folyó gyors apadásakor; a part felő l kialakuló áramlási nyomás; 
az elszikkadó szennyvizek, csőtöresek, beszivárgó csapadék miatt 
megemelkedő  talajvíz nyirászilardság csökkentő, áramlási nyomás növelő  
hatása; a porusviznyomás növekedése miatti nyirászilardságcsökkends; a 
hosszú idejil téli fagyok miatt a partral felszínén kialakuló jégdugók 
vizkifolyást megakadályozó, átázást, pórusvíznyomást okozó hatása; a partfal 
lábához lerakott feltöltes. szemét vizkilblyást akadályozó szerepe; a partfal 
Felső  éle mögötti reszt leterhelik (pl. deponiával ápülettel); földrengés. A fö 
mozgástípusok: rogyás, retcgesuszás, talajfolyás, omlás. Az agyagfelszincken 
bekövetkezett retegcsúszások szakadálapjain mobilizálható nyírószilárdsági 
paraméterek csúcs- es rezidudlis értékei a nagyszámú vizsgálati eredmény 
szerint igen szük tartományt adnak. A tapasztalatok szerint a fundamentális 
nyírószilárdságot meghaladó nyírófeszültségek eseten megindul a partfalak 
lassú mozgása, ami gyakran a "katasztrófa" előtti figyelmeztetés lehet. F tartós 
szilardság a talaj típusán, szerkezetén, ásványi összetételen, előtcrhelésén 
kívül döntően a víztartalom függvénye. A talajok tulajdonságainak, 
mozgások mechanizmusának kellö ismerete elkerülhetőve teszi, hogy a 
felszinmozgasok "ördöge" kinevethesse az emberi tehetetlenséget, a uyakran 
katasztrofális méretű  károkat. 

A miisAaki tudorminy  doktora,  egyetcmi tamir. tanszao.entö. daUrth. BNIF. Gootochmkai 'I'aaszák. 
I. Bp. Miiegyetem rkp.3 



A betemetéses balesetekről  
Göbi  Gabor  dr / Országos Mentőszolgálat / és 
Oszvald Péter dr / Fővárosi Szent Imre Kórház, Intenzív Osztály / 

Az omlás, betemetés következményeit meghatározó tényezők:  
▪ az anyag szerkezete ( laza, tömör, darabos, vizes) 
▪ az anyag hőmérséklete ( pl. hó, föld, láva) 
si a betemetés körülményei ( részleges, teljes, rétegvastagság) 
▪ a betemetés időtartama 
B a kimentés kíméletessége 
▪ az első  ellátás és a szállítás szakszerűsége 
B a végleges ellátás lehetőségei 

A betemetés következményei a szervezetre:  
m különféle sérülések ( és belső  sérülések, csonttörések) 
▪ fuldoklás, fulladás ( a légutak eltömeszelődése miatt, a mellkas 

összenyomása, sérülése miatt) 
▪ vérzés,  traumas shock  ( reverzibilitás és irreverzibilitás) 
B eszmélet- és tudatzavarok  
▪ halal  ( azonnal, az időtartam miatt, kiemelést követően, később) 

A felelősség kérdései  
B fátum ("Jó szerencsét !" Isten óvjon !" ) 
B az ember felelőssége 

•B a balesetet szenvedett személy 
▪ a balesetet közvetlenül vagy közvetetten okozó személy 
▪ a mentésben résztvevők 
a a megelőző  intézkedésekben résztvevők 



Antropogén hatások a lösz magaspartok 
állékonyságára  

DR  EDASI JÁNOS 
MORION KFT 

(Budapest) 

A Dunamenti löszmagaspartok tönkremenetele az utóbbi időben 
egyre gyakoribbá vált. A lejtőrongálódások okainak vizsgálata 
közben a régóta ismert okok mellett előtérbe kerültek a 
beépítettségi, területhasznosítási szokások lényeges megváltozása 
mellett a környezetszennyeződésre visszavezethető  okok is A 
löszmagaspartok mentén kialakult települések belterületi 
ingatlanjainak felértékelődése következtében a területhasznosítás 
előtérbe került, a haszontalannak látszó kertvégi lejtőmegtámasztó 
törmelékejtő  elhordása a stabil-labil helyzetben lévő  part 
megmozdulásához vezethet. A beépítettség fokozásával, mely 
nemcsak az építmények által elfoglalt terület arányának 
megnövekedésével, hanem az összefóggő, lebetonozott járdák 
megjelenése is az egyenletes csapadék-beszivárgás megszünését 
okozhatják.. Az egyenetlen átázás a terhelés mellett egyenetlen 
roskadást okozhat. 

A lösz makroporózus, eolikus üledékes kőzet, amelynek 
szilárdságát a genetikai körülményekre visszavezethető  karbonát-
és agyagfilm biztosítja. A csatornákból, emésztőkből elszivárgó 
szennyvizek szénsav- és alkáliatartalma a karbonátfilmet oldja, a 
foszfát és ammónium-, valamint az egyéb detergenstartama a 
löszanyag agyagásványaival léphet kémiai reakcióba. A szilikát 
tetraéderekből és alumiaát oktaéderekből felépülő  rácssíkok 
között vannak olyanok, amelyek nincsenek elektromosan 
kiegyenlítve. Az agyagásványok közül több alkalmas némely 
kationjának kicserélésére is. A lebomló mész- és agyagfilm ezek 
után már nem képes a nagyméretű  likacsokat megtartani, és a 
szerkezet összeroppan. A löszszelvény így roskadásra, 
lejtőmozgásra hajlamossá válik  

A korábban már elmozdult, de stabilizálódott kőzettömbök az 
utólagos átázás következtében lassú kuszásnak indulhatnak. A 
környezetszennyező  ionok megjelenése ezeket az elmozdulásokat 
gerjeszthetik 



Holczinger Imre , dr Csapó Géza, Szongoth Gábor, Törös Endre 

Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet partfalvédelem megoldásaival kapcsolatos módszerei 
( Poszterelőadis) 

Partfalak vizsgálatához alkalmazható mérnökgeofizikai módszerek bemutatása: 
- elektromos, elektromágneses módszerek 
- szeizmikus módszerek 
- fúrólyukbeli karotázs módszerek 

A partfalak felszíni mozgásvizsgálatához alkalmazható geodéziai ( GPS, felsőrendű  szintezés) 
módszerek bemutatása. 

Az előadás bemutatja a különböző  geofizikai módszerekkel mérhető  paramétereket, illetve a 
mérések alapján értelmezhető  földtani, talajszerkezeti sajátosságokat. 

Budapest, 1997. május 8. 



Eltérő  negyedkori rétegsorok kialakulása Dunakömlődön szerkezeti 
mozgások vagy negyedkori erózió hatására 

Hidasi J.1, Horváth Z.2  és Fodor L.2  
1MORION  KR.,  Budapest 

2ELTE Alkalmazott és Kömyezetfóldtani Tanszék 

A vizsgálat alá vont feltárások Paks-Dunakömlőd területén, a falu nyugati, 
délkeleti és déli oldalán találhatók, a Vörösmalmi-árok völgyében. 

A nyugati, Templom-hegyi bevágások homogén, rétegzetlen, sárgásbarna 
meszes, agyagos, löszt tárnak feL amely gazdag csigafaunát tartalmaz. A lösz 
vastagsága 8-10 méter lehet. 

A délkeleti Sánc-hegy rétegsora 4m fmom- durva homok sorozattal kezdődik. 
A finom- és középsszemű  homok  al  vagy keresztrétegzett, míg a durvahomok kisebb 
lencsékben jelent meg. A szelvény szakaszát meszes konkréciók, illetve egyes szintek 
meszes kötése jellemzi. A homok rétegeket 1,5 m vastag vörösesbarna talaj fedi, 
amiben gyökérmaradványok láthatók. Az alsóbb rétegek meszesedése a talajosodással 
függ össze. A talaj felett sárga lösz következik. 

A falu déli házai mögött kőzetlisztes agyag települ, amelyben meszesebb pad, 
illetve mészkonkréciók vannak. E fölött a délkeleti szelvénnyel párhuzamosítható 
vörösbarna talaj következik, amelyet itt is homogén lösz fed. 

A Sánc-hegyi és a déli feltárásokban levő  vastag vörös talajszint folytatódik a 
paksi téglagyár szelvénye felé és ott a rétegsor mélyebb részén jelenik meg. Ezzel 
szemben, a Templom-dombi vastag lösz magasabb rétegtani helyzetű  lehet. Ez a 
fiatalabb lösz topográfiailag az idősebb talajszintnél mélyebben helyezkedik el. További 
érdekesség, hogy a fiatalabb és idősebb rétegek a vízfolyás (Vörösmalmi-árok) olyan 
szakaszán jellennek meg, amely anomilisan E-D-i irányú. 

Erre a rétegtani-morfológiai szituációra két magyarázat kínálkozik: 
- a fiatalabb lösz egy vető  levetett szárnyán jelenik meg, illetve, hogy 
- a lösz egy, már korábban kialakult, az idősebb talajszintbe is bevágódó eróziós 
völgybe települt. 



dr. Kaszás Ferenc (TRILOBITA Bt. Pécs): Természetes partfalak 
mérnökgeológiai - geotechnikai vizsgálata, veszélyelhárítási 

feladattal 

A címbeli partfalak vizsgálatát a Zamárdi Postahivatal mögötti 
magaspart partomlásának talajmechanikai és mérnökgeológiai 
feldolgozása, valamint egy dunaföldvári löszpartra tervezett 
létesítményéhez szükségessé vált partfal-állékonysági vizsgálata, 
valamint a partfal védelmének műszaki megoldása jelenti. 

Zamárdi magaspart 1996. év eleji omlási területének földtani 
képződményeit a legfelül lévő  holocén agyagos kőzetliszt, alatta 
pleisztocén korú lösz, ennek feküjében pedig sávosan cementált 
pannoniai korú homok jellemzi. A vizsgált területen 11-16m-es 
magasságú partfalon ezen képződmények sajátos, összetett mozgása 
figyelhető  meg. 

A fal mozgása vagy pusztulása olyan természeti folyamat, 
amelynek a vizsgált területtő l keleti és nyugati irányú folytatódása 
várható. Kártételét csak felkészülten lehet megakadályozni„ e kialakult 
veszélyhelyzet megszűntetése érdekében végzendő  részletes 
mérnökgeológiai feldolgozással. 

Az ismertetésre kerülő  dunaföldvári magaspart vizsgálata egy a 
Duna parti löszfalra tervezett épület elhelyezési feltételével 
kapcsolatos feldolgozást jelent. 



Kolcics Tibor  

Partfal csúszások hatása a település gazdaságra 

Hazánkban egyes körzetekben elsősorban vízfolyások és állóvizek 
mentén kialakult geológiai képződményeken már évszázadokkal ezelőtt 
különböző  megélhetési szakmák honosodtak meg különböző  tevékenységeket 
folytató - halász, hajós, molnár, szőlőművelő  telepedett le, hozott létre 
települést. 

A területek birtokba vételét követően az ember megkezdte a természetes 
táj megbontását az urbanizálódást. 

A természeti rombolás kezdetben még nem járt veszélyekkel, a közösség 
rovására. Később amikor már terhelési tényezők az emberi beavatkozások 
következtében elérték a kritikus értéket a csúszást kiváltó okokat azok 
potenciálisan veszélyt jelentettek. 

A stabilitás elvesztése, a csúszási mechanizmusok a szabályozási 
igazgatási mulasztásokkal együtt a település gazdaságot is veszélyeztették. 

A felismerést a felszámolásnak kellett volna követnie. Azonban 
közismert tényezők, mint pl. a forráshiány, a természetes arányok felbontása, 
stb. késleltették a megelőző, vagy fékező  folyamatokat. 

Az eseti kezelések ugyan enyhítették a csúszás veszélyt és kezdetben az 
egyént terhelték, később azonban már a fokozatos művi beavatkozás, közművek 
megjelenése a közmű  olló állása a település gazdaság terheit növelték. 

A település gazdaságra nehezedő  terhek, személyi tárgyi veszteségek, a 
tulajdon és értékvesztés egyre növekvő  mértéke szemben a forrás 
elégtelenséggel a település teherbíró képessége romlásával további veszélyt 
jelentettek. 

A település gazdaságot érintő  károk, azok következniényei, a 
helyreállítások önerőből történő  finanszírozása a településeknek 
megoldhatatlan feladata. Az évtizedes késlelkedések a megelőzés, a 
szabályozás, az igazgatás hiányosságának felszámolása enyhítheti a település 
gazdaság terheit. 

'Polgármesteri Hivatal, Ercsi Fő  u. 20. 2451 



Kraft  János: Utóbbi évek partfalmozgásainak tapasztalatai Dél-Dunántúlon 
(Előadás tervezet - ,Partfal Konferencia" - Paks, 1997. június) 

Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatalának illetékességi területén 
(Baranya, Somogy és Tolna megyék) az utóbbi öt évben néhány kisebb vagy új helyszínt 
jelentő  mozgástól eltekintve leggyakrabban a partfalak pusztulásával kapcsolatosan kellett 
helyszínelést végeznünk. A mozgások értékelésekor szerzett tapasztalatok közül említést 
érdemelnek többek között: 

- kiterjedtebb mozgások előtt megmutatkoztak félreérthetetlen előjelek, 
- felszíni, vagy felszín alatti vizekkel kapcsolatban volt a mozgás, 
- összefiiggést mutattak az emberi jelenléttel, vagy annak hatásaival, 
- a káresemény helyénél nagyobb területre volt kiterjeszthető  az ok-okozati kapcsolat, 
- a korábbi mozgások szomszédságában is kialakultak az újabbak, 
- a mozgások formája/típusa többnyire eltérést mutatott a korábbiaktól, 
- különböző  időtartamú volt az események lezajlása, 
- a mozgás kiterjedtsége és veszélyeztetése nem volt arányban a mozgó tömeg 

nagyságával stb. 

A konferencia sikerességét előmozdítva kell kiemelni:  
Jellemző, hogy általában az eseményeket követjük eseti érzékenységünkkel és 

pályázataink alkalmasságával, függetlenül az érintett település - csak kevesek által ismert - 
veszélyeztetésének nagyságától és valósságától. 

Napjainkban elvégzett vizsgálatok a kivitelezést és utólagos védekezést szolgálják ki, 
míg a szükséges prevencióra nem alkalmasak. A káresemények kialakulását megelőző  
kutatásokra és feltáró vizsgálatokra az Önkormányzatok azok látványtalansága, továbbá 
hosszabb türelmi időt igénylő  volta, vagy esetleg szakismeret hiánya miatt nem vállalkoznak. 

Mérlegelni szükséges, hogy a káresemény utáni beavatkozás költségigénye és a 
védendő  érték között milyen a kapcsolat. Ugyanakkor kiemelésre méltó, hogy tervszerűséggel 
végzett megelőző  tevékenységekkel jóval kevesebb költséggel nagyobb érték védendő  meg a 
mint az eseményt követő  kényszerűen végzett - helyenként már tűzoltó jellegű  - munkával. 

A felszínmozgás olyan időlegesen felújuló természeti jelenség, amelynek hajlama vagy 
bekövetkezte szerencsétlen esetben tovább fokozható az információ szegénység miatt 
helytelenül tervezett és kivitelezett védekezéssel. Felszínmozgásra, partfalomlásra alkalmas 
településeken a védekezés nem lehet kielégítő, ha egymástól távolabbi helyzetben elszigetelten 
végzett építéssel vagy egyéb beavatkozással felszámoltuk tekintjük a problémát, hiszen a 
földtani alkalmasság alapján a természeti jelenségek és az emberi jelenlét valójában 
folyamatosan újra teremti ezen problémát a beavatkozásokkal szomszédos helyszíneken, 
csökkentve az elvégzett munka értékét és elfogadását. A káresemény vélt/valós helyszínénél 
nagyobb területre kell kiterjeszteni mindenkor a feltáró kutatásokat vagy a kivitelezés 
előkészítését és utólagosan ellenőrizni szükséges annak különböző  előjelű  változásait, 
eredményeit. 

Irányelvek szükségesek a partfalak mozgásainak megelőzésére, a végezendő/végzett 
beavatkozások hatásainak/hatásosságának ellenőrzésére. Jóval több módszer áll már 
napjainkban rendelkezésre ahhoz, hogy a korábbiaknál jobb legyen az állami költségvetésből 
történő  finanszírozás hatásfoka. Felszínmozgásra alkalmas földtani felépítéssel ismert 
települések ART-nek minden esetben foglalkoznia kell ezen jelenséggel, amelyben 
mérnökgeológiai ismeretekkel rendelkező  szakemberek közreműködése javasolt. 

Pécs, 1997. május 08. 



SZABADONÁLLó MAGASPARTOK ÁLLÉKONYSÁGI 
PROBLÉMAI ÉS A STABILIZÁCIÓ MŰSZAKI MEGOLDÁSAI 

Dr. Nagy  Janos  old. mérnök 

Hazánk számos földrajzi tájegységén találhatók mozgásveszélyes magaspartok, 
elsősorban pannon és pleisztocén képződmények formájában.Közülük sajátos műszaki 
problémákat hordoznak a lösz-magaspartok, melyek létrejötte egyaránt kapcsolódhat 
folyók erodáló-elhordó tevékenységéhez, tektonikai mozgásokhoz, eróziós-deráziós 
völgykialakulásokhoz s nem elhanyagolható mértékben emberi beavatkozásokhoz. 

Általában a felsoroltak vegyesen alakítják ki egy-egy településen belül a veszélyes 
partfal-formációkat. Az állékonysági problémák elsősorban természeti tényezőkhöz (víz-
földtani-, geomorfológiai adottságok stb.) kötődnek, de meghatározóak lehetnek az  ant  - 
ropogén hatások is (bevágások, partél közeli urbanizációs hatások, üregek vájása stb.) A 
katasztrofális mozgásokat az utóbbi évtizedekben főleg a kedvezőtlen geomorfológiai 
viszonyok váltották ki.(lásd a balatoni es Duna-menti mozgások lejátszódási folyamatát) 

A természet ismétlődő  periodicitással keresi az egyensúlyi állapotot, mely 
egyensúlykeresés felszínmozgást eredményez. Ennek megjelenési formái különbözőek: 
csúszás, rogyás,omlás,suvadás és kúszás. Közülük a legveszélyesebbek a csuszamlásos 
jellegű  mozgások (csúszás és kúszás), mivel azokat bonyolult természeti tényezők váltják 
ici, így a védekezés is a legnehezebb - s egyúttal a legköltségesebb - ellenük. 

A veszélyelhárítási munkák hatékonyságát és gazdaságosságát a mozgások ok-
okozati összefüggéseinek felismerése alapvetően befolyásolja.Ezért a partfalstabilizációs 
munkáknál nagy a jelentősége a mérnök-geomorfológiai kutatásnak, beleértve az 
ősföldrajzi viszonyokat értelmező  térképezést és az antropogén hatásokat kiértékelő  
feldolgozást.A mozgások gyakran már azáltal lokalizálhatók,  ill,  megszüntethetők, ha 
azok kiváltó okát sikerül megszüntetni. 

Településeinken napjainkban előforduló magasparti problémák évszázadok alatt 
folyamatosan egyre súlyosabbá váltak, de a tönkremenetelek üteme a század utolsó 
évtizedeiben tagadhatatlanul felgyorsult.Hasonlóan a hazai pinceproblémákhoz, a káros 
emberi hatások több generáció tevékenységének eredményeképpen jöttek létre. 

A mozgások kiváltó okai pontosan feltárhatók és ez alapján megadhatók a 
védekezés műszaki-mérnökgeológiai technológiái. A beavatkozási technológiák - más 
mérnöki beavatkozásokhoz hasonlóan - lehetnek megelőző  jellegűek ( preventívek) 
konkrét stabilizációs munkák. Attól függően, hogy a település szerkezetét hogyan 
érinti a felszínmozgás, a konkrét beavatkozások lehetnek aktív-,ill.  passzív megoldások. 

Az aktív megoldás az egyensúlyt épített szerkezetekkel biztosítja, egy elméleti 
cs1m7ólap mentén fellépő  mozgás,  ill.  aktív földnyomás ellen. A passzív beavatkozás a 
kellő  biztonságot az elméleti csúszólap felett elhelyezkedő  földtömeg részbeni 
eltávolításával adja meg ,ami gyakorlatilag a partfal lerézsüzésével jár. A rézsük 
mechanikai  -ill.  biológiai védelmét szintén meg kell oldani.Ez utóbbi technológia csak ott 
engedhető  meg, ahol a partélen "szabad" terület áll rendelkezésre. 

Rendkívül fontos a földművek körömvonalának védelme, mellyel a költséges 
beavatkozások károsodását előzhetjük meg.A gyakorlatban többnyire az aktív és passzív 
védelem kombinációja fordul elő.A partfalstabilizációs munka csak körültekintően 
szalcaszolható,hiszen az anyagi forrás hiánya miatt félbehagyott szerkezetek, földművek - 
az eddigi tapasztalatok alapján- minden évben károsodtak, azok kijavítása többlet-
költségeket eredményezett.Fontosnak tartjuk továbbá, hogy egy-egy település belterületét 
érintő  magaspartolcra átfogó feldolgozás készüljön, mely az egyes partfalszakaszokat 
minősíti, rangsorolja es megadja a szükséges komplex beavatkozások módját, sorrendjét 
és becsült költségigényét. 

GEO TESZT KÍL 1112 Budapest ,  Kerb'  u. 20. Tel. 310 0305 



A  partial  pályázatok földtani értékelése 

Oszvald Tamás szakági fógeológus 
Magyar Geológiai Szolgálat 

Budapest, Stefániai út 14. 1143 

Az előadásom főbb gondolatai: 
• mi a partfal; 
• miért ezt a felszínmozgást emeltük ki; 
• Magyarország mely területeire jellemző; 
• kőzettanilag mi jellemzi a falak anyagát adó kőzetet; 
• mi indítja be a mozgást; 
• van e a földtani környezet természetes állapotát is figyelembe vevő  

védekezési lehetőség? 

Definíció pontosságú meghatározást nem találtam az irodalomban, de a különböző  
véleményeket összefoglalóan a következőképpen lehetne megfogalmazni a partfal 
fogalmát: a földfelszín olyan hirtelen szintkülönbség változása, mely legalább 
méteres nagyságrendű  es a térszín változása közel függőleges sík mentén történik. E 
felszíni forma legjellemzőbb megjelenési helyei a vízpartok. Nem sorolandók ide a 
meredek partok, melyeknek rézsű  a neve. A többi területen mindenhol antropogén 
hatásokra jött létre partfal. Legjellemzőbb megjelenési formák: 

• a fokozatosan mélyülő  utak (mély utak) 
• beépülő  völgyek; először egy szintben, később két, ritkábban még több 

szintben. Ami akkor jelent gondot, ha a természetes omlások, illetve a telek 
nagyobbítások révén egyre közelebb kerül a fal éle a következő  
lakószinthez, közterülethez. 

Ha a fenti meghatározást szigorúan vesszük akkor csak a vizek mentén megjelenő  
partfalak védelmére lenne fordítható az államtól kapott pénz. A tárcaközi Bizottság 
azonban nem volt es várhatóan nem is lesz ennyire szigorú. Elfogadtuk: 

• a partfalakat; 
• a 60°-nál meredekebb rézsűket; egyik esetben sem vizsgálva azok 

antropogén eredetét; 
• maximum 50%-ban támfallal, vagy rézsűvédelemmel ellátott helyszínt 

akkor, ha a természetes szakasz fokozottan mozgásveszélyes és a műszaki 
megoldás egyébként önállóan is megvalósítható lenne. Ilyenkor azt 
mondtuk, hogy a meglévő  rész felújítása az önkormányzati részből készül. 

Fontosnak tartunk viszont egy új gondolkodás meghonosítását. Nem kívánunk 
elavult, alacsony értékű  ingatlanok, kis forgalMú közterületek védelmére horibilis 
összegeket költeni. Keressük annak a megoldásnak a jogi lehetőségét, hogy a 
veszély-elhárítási keretből részben finanszírozható legyen a veszélyeztetett zónában 
élők kiköltöztetése. 
Alkalmazkodni kell ahhoz a tényhez, hogy mérnöki megoldásokkal a pillanatnyi 
veszély elhárítható ugyan, de a klimatikus adottságok es a földtani környezet 
egymásra hatását nem zárhatjuk ki. 



A BALATONI MAGASPARTOK ÚJABB MOZGÁSAI 
Pd1ft József 

Az Országos Partfal Konferencia meghívója szerint: " A konferencia 
feladata, hogy az érdekeltek között létrejöjjön az együttműködés, a 
veszélyek elkerülhetővé, a keletkezett károk pedig kezelhetővé váljanak ". 

A mozgásban lévő  és csúszásveszélyes magaspartok tíz tóparti településen 
(Balatonvilágos, Balatonkenese, Balatonfúzfő, Tihany, Fonyód, 
Balatonboglár, Balatonszárszó, Balatonföldvár, Zamárdi es Siófok) 
veszélyeztetik az élet- és vagyonbiztonságot, a vasúti fővonalakat és a 
közutakat több helyen. 

A tíz településből nyolcan pályáztak, a Tárcaközi Bizottság csak két 
település pályázatát fogadta el: Balatonkenesének 15 millió Ft-ot ítélt oda a 
balatonakarattyai Kisfaludy-sétány szennyvízcsatornázásának támogatására, 
Tatanynak pedig 500 ezer Ft-ot az Apátság alatti lejtőn levő  3 hrsz-ú erdő  
biológiai rendbetételére. A nem nyertes pályázatokat formai okokból 
utasították el. 

Az egyes településeken megoldandó, a veszélyt-csökkentő  feladatokat az 
előadás részletezi. 
Az inklinométeres mérések szükségessége közismert. A feladat közös 
megoldására az önkormányzatok érdekvédelmi szervezete a Balatoni 
Szövetség nyújtott be pályázatot, amelyet a77a1 utasítottak el, - bár ez a 
pályázati kiírásban nem szerepel - hogy csak önkormányzat lehet a pályázó. 

Javaslatok 
1. A pályázati kiírást módosítani szükséges a77al, hogy az érintett 
szervezetek (a Magyar Államvasutak Rt., a megyei Közútkezelő  Kht., stb.) 
számára is biztosítani kell az önálló pályázati lehetőséget a kezelésükben 
lévő  műtárgyak, létesítmények kárelhárítása érdekében. 
2. A Tárcaközi Bizottság - a pályázatok elbírálásán túlmenően - kapjon 
feladatot a veszélyelhárítás szervezésére, irányítására; melyhez vegye 
igénybe a Balatonnal kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjáért 
felelős politikai államtitkár es a megalakuló Balaton Fejlesztési Tanács 
támogatását. 
3. A veszélyek megelőzése érdekében, - a pályázatok kiegészítését követően 
- a korábban elutasított pályázatok támogatása indokolt. 

* Balatoni Intéző  Bizottság Titkársága Balatonfured, Blaha Lujza u. 2. 



A mérnökgeofizikai (MGSz) és a  CPT  szondázás alkalmazhatósága a 
geotechnikai feladatok megoldásában 

Berta Zsolt' - Sasvári Gábor2  - Schubert József 

A poszteren ábrázoljuk, hogy egy nagyteljesítményű, rendkívül mozgékony, lánctalpas, önjáró, 
hidraulikus lesajtolológép segítségével milyen geoftzikai, geotechnikai módszereket tudunk 
alkalmazni az üledékes, laza szerkezetű  talajokba sajtolt szondák segítségével. Bemutatjuk, 
hogy ezek a módszerek milyen információkat szolgáltatnak a földtani, geotechnikai es a 
környezetvédelmi szakemberek részére. Néhány mérési példán keresztül illusztráljuk egyéb 
felhasználók számára is, hogy milyen problémakörök megoldásában nyújt segítséget ezen 
módszerek alkalmazása. 

Mérnökgeofizikai szondázás (NIGSz) 
A 42 mm átmérőjű  rudazatra szerelt szonda lesajtolás közben méri a csúcsellenállást 

(ebben közös a  CPT  szondázással). (Bevezetés alatt áll, az ezzel egyidejű, fajlagos ellenállás 
mérés is.) Az adatok mélységhelyesen a terepi számítógépbe kerülnek, amely  (real-time)  
kirajzolja a mért  parameter  függvényét is. A lesajtolt acélcsőben természetes y sugárzás es 
mesterséges y sugárzás detektálást végzünk, ebből (hitelesítésekből származtatott összefüggés 
révén) sűrűség függvényt képzünk a mélység függvényében. Ezt követi, kalibrált neutron 
szonda segítségével, a víztartalom szelvényezés. A y sugárzás mérés a radioaktív, a neutron 
szondázás a szénhidrogén szennyeződés nagy pontosságú kimutatására is képes. 

A besajtolás segítségével a kívánt mélységből rétegszelektív vízmintát vagy 
zavartalan magmintát tudunk venni. A berendezés segítségével a meghatározott mélységben 
szivárgási tényező  (K) határozható meg (Kallia. módszerrel). 

Bemutatjuk a poszteren, hogy módszeregyüttes nagy előnye (pl. a fúrással szemben) a 
rétegtartalom es struktúra megváltoztatása nélküli mérés. 

A mért paraméterekből további kőzetmechanikai paraméterek számíthatók Baranyi 
István geofizikus fejlesztő  munkája révén (víztelitettség, hézagtérfogat, tömörségi mutató, fázis 
szelvény stb.). A módszert nagy előnye a nehéz terepviszonyok közötti, gyors 
alkalmazhatósága.  

Cone Penetration  Test  (CPT)  
A svéd gyáiiinányú " GEOLOGG GEOTECH" típusú  CPT  szondát szintén a 

bemutatott sajtológép juttatja a mélybe 
A szondázás során a csúcsellenállás es a palástsúrlódás mellett a szondacsúcsba 

beépített pórus szűrő  segítségével a pórusvíznyomás,  ill,  változása is mérhető. 
A  CPT  vi7sgálatok eredményei jelentős mértékben az alapozások - síkalapok, 

mélyalapok (cölöpalap teherbírása)- tervezésénél, továbbá töltések, lejtők, magaspartok 
állékonyságának vizsgálata során használhatók fel. Környezetvédelem területén a 
hulladéktárolók helykiválasztásnak geotechnikai, földtani es hidrogeológiai vizsgálatainál a 
talajfeltárás egy megbízható módját jelenti. 

A poszteren a  CPT  szondázási vizsgálat menetét, konkrét mérési eredmények 
diagramjait es végrehajtását mutatjuk be. 

1 geofizikus szakértő,  Pecs  

2  GEO-S Bt. ügyvezető,  Pecs  

3  főiskolai docens, JPTE  Pollack Mihaly  Műszaki Főiskolai Kar, Pécs 



MAGASPARTOK KOMPLEX MEÉRNÖKGEOLÓGIAI- 
GEOTECHNIKAI VIZSGÁLATÁNAK METODEKÁJA, 
MOZGÁSOK ELLENŐRZÉSE ÉS REGISZTRÁLÁSA 

dr. Szilágyi Gábor * 

1. Vizsgálati metodika 
- Helyszíni bejárás, korábbi mozgásokra vonatkozó adatok beszerzése, 

geológiai, morfológiai, hidrológiai és geotechnikai archív adatok be-
gyűjtése. 

- Terepi vizsgálatok: geodéziai felvétel, mérnökgeofizikai mérések,  ford-
sok és követett talajfelderítési eljárások (szondázás, karotázsvizsgálat). 

- A talaj- és talajvízminták laboratóriumi vizsgálata. 
- Hidrológiai észlelések (élővizek, időszakos fe1s7ini vizek, források, 

talajvíz, rétegvizek és azok nyomásviszonyai). 
- Szakvélemény. A mozgás okának, mechanizmusának elemzése, állé-

konysági számítások, védelmi stratégia kidolgozása, javaslat az ellen-

őrzésre. 
Mindezekben a szakvéleményező  mérnök, geológus, geofizikus, tervező, 
kivitelező  és beruházó szoros együttműkődése elengedhetetlen. 

2. Mozgások ellenőrzése és regisztrálása 
- Geodéziai megfigyelés időszakos méréssel, vagy automatikus rend-

szerrel. 
- Inklinométeres és geoelektromos mozgásmérés, mely a mozgás helyét, 

mértékét mutatja ki. 

- Hidrológiai megfigyelések: élővizek, források, vízkivezető  rendszerek 
(pl. táró, szivárgó), talajvíz- és rétegvíz meg:figyelő  kutak megfigyelése. 

- Vizes közművek tervszerű  ellenőrzése. 

- Építmények mozgásmérése, megfigyelése. 

- Rendszeres helyszíni ellenőrző  bejárások. 

* FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Rt. 

1088 Budapest, Reviczky u. 4/a. 



POTENCIÁLIS CSÚSZóLAPOK MEGHATÁROZÁSA GEOFIZIKAI 
VIZSGALATOKKAL KOMBINÁLT  CPT  SZONDÁZÁSSAL 

Dr. Telekes Gábor* 

A potenciális csúszólapok megkeresése mindig nehéz feladat a talajmechanikus 
számára. A nehézség abból adódik, hogy az esetek többségében, a jelentősen gyengébb 
nyírószilárdsággal rendelkező  talajréteg, ahol a csúszólap kialakulhat, csupán néhány 
centiméteres vastagságú és a felszín alatt nagyobb mélységben húzódik. 

A hagyományos talajmechanikai furásokkal, ahol általában félméterenként vesznek 
mintákat, igen nehéz megtalálni a vékony, gyenge teherbírású réteget. Sokszor vezet 
eredményre kutató gödör, vagy árok készítése, sekély mélységű  csúszólapok megkeresésére, 
de ez a módszer költséges, az árokásás a rétegződést megzavarja és nagyobb mélységben nem 
alkalmazható. 

A folyamatos mintavétellel készülő  talajmechanikai fúrások jó esélyt adnak arra, hogy 
megtalálhassuk a csúszólapot, azonban ez a módszer igen költséges es komoly 
fúróberendezést feltételez. 

Inklinométeres mérések is elvezethetnek a csúszólap helyzetének meghatározásához, 
azonban a mérés hosszabb időt igényel és már a tényleges es nem a potenciális csúszólapok 
meghatározására alkalmas. Beépítése fúrásokat igényel es költséges. 

A földradar vizsgálat csak magas frekvenciás berendezés esetén vezethet eredményre, 
mert ha a hullámhossz a kutatási tárgy vagy mélység nagyságrendjébe esik, a felbontás nem 
lesz megfelelő. 

Jó tapasztalatokat szereztünk a  CPT  szondázás alkalmazásával, a potenciális 
csúszólapok meghatározása során. Egyenletes sebességgel, a kívánt mélységig lejuttatjuk a 
szondacsúcsot. majd fúrólyukban tetszőleges sűrűséggel végzett geofizikai mérésekkel, a talaj 
különböző  paramétereinek, mélységszerinti változását tudjuk meghatározni. A vizsgálat 
eredményeként. a hidraulikus nyomás es a csúcsellenállás mélység szerinti változását 
bemutató diagram felvétele mellett, a természetes gammasugárzás vizsgálat alapján, a talaj 
agyagásvány tartalom. a gamma-gammasugárzás vizsgálata alapján a talaj térfogatsúlyának, a 
neutron-neutronsugárzás vizsgálata alapján pedig a talaj víztartalmának mélységi változását 
szemléltető  diagramokat is meghatározhatjuk. 

Amely mélységekben a talaj víztartalma megnő, térfogatsúlya es agyagásvány tartalma, 
valamint a csúcsellenállás értéke lecsökken, joggal tételezhetjük fel potenciális csúszólap 
kialakulását. 

Az előadás több csúszásvizsgálat alapján ismerteti a  CPT  szondázással kapcsolatos 
tapasztalatokat. 
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Törös E. Hermann L., Prónay Zs.,  

Felszíni geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a partfal vizsgálatokban. 

Egy adott partfal állékonyságának számításához vagy becsléséhez ismerni kell annak belső  
szerkezetét, az azt felépítő  rétegek térbeli elhelyezkedését, anyagát es állapotát. 
A felszíni geofizikai módszerek alkalmasak arra, hogy az inhomogenitások térképezése alapján 
kijelöljék a közvetlen feltárás számára az optimális helyeket, hogy azok jellemző, vagy a 
kritikus pontokra kerüljenek. 
A geológiai szerkezet megismeréséhez a hagyományos geofizikai módszereket célszerű  
alkalmazni azzal a feltétellel, hogy a kvantitatív értelmezéshez a félteres kiértékelési eljárásokat 
fenntartásokkal kell kezelni. 
Igen lényeges, hogy a csúszólapok kialakulása szempontjából potenciális veszéllyel bíró, a 
fúrással nehezen kimutatható, már cm-es nagyságrendű  (elsősorban agyag-) rétegekről is 
legyenek ismereteink. A fúrás es a karotázs mérések együttes, speciális szakértelmet kívánó 
kivitelezéséről poszter előadásban számolunk be. 

A partfal anyaga roskadásának jelensége egy hosszan tartó feszültség-felhalmozódással, majd 
többnyire hirtelen lejátszódó alakváltozással járó folyamat eredménye, amelynek kialakulásában 
a nyírási feszültség es az összenyomódási modulus megváltozásai játszanak fontos szerepet. 
Bányabeli- es épületek alatti térségek kutatásával kapcsolatos eddigi vizsgálataink során 
számtalan esetben bebizonyosodott, hogy a feszültség-állapotok a szeizmikus sebesség-
tomográfiai felvételeken nyomozhatók. A feszültség-állapot hullámterjedési sebességre 
gyakorolt hatása a partfalak esetében is bizonyosan fennáll, de a mértékére es mérhetőségére ez 
idáig nincsenek gyakorlati adataink. 
A transzverzális es longitudinális hullámok terjedési sebességeiből es a sűrűségből mint 
alapadatokból a dinamikus nyírási modulus (G) es a rugalmassági modulus (E) értéke 
számítható, átvilágítás jellegű  vizsgálatoknál  in-situ  térképezhető. A szeizmikus módszerrel 
meghatározott dinamikus nyírási modulust (G = pvs2, v, a nyírási, vagy transzverzális hullám) a 
szakirodalom szerint a talajmechanikában is elfogadják, mint a talajokra jellemző  legnagyobb 
értéket (Gt.). A  Hooke  közegre jellemző  E es a talajokra használt összenyomódási modulus 
(Es) szoros kapcsolata a dinamikus szondázásokkal bizonyított, de a kapcsolatot leíró 
összefüggés a talaj anyagának esetleg az előfordulás helyének is a függvénye. Monitoring 
jelleggel végezve a méréseket, a belső  feszültségváltozások helye es természete nyomon 
követhető  es tanulmányozható. 

Bár a transzverzális es longitudinális hullámterjedési mechanizmusok vízzel telített közegben 
egymástól jelentősen eltérnek ezért ez a sebességtérképeken is jól látható, de a víztartalom mint 
a partfal „állapotjelzője" nyomonkövethető  kell legyen a talaj geoelektromos paramétereiben is. 
A két, egymástól elvében különböző, de ugyanazon céllal meghatározott  parameter  felvételét 
egyidejűleg célszerű  végezni a nagyobb biztonság eléréséhez az átvilágítás jellegű  geofizikai 
vizsgálatokban. 

Az előadás olyan különböző  módszerekkel végzett geotechnikai célú alkalmazásokra mutat be 
pélakat, amely alkalmazható a partfal vizsgálatokban is. 

Budapest, 1997. május 8. 
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Lejtőcsúszás Norvégiában Rissa településnél 

(A Norvég Geotechnikai Intézet engedélyével bemutatja Dr. Mecsi József) 

(A vetítési idő  24 perc, angol szöveggel) 

A világon egyedülállóan olyan felvételeket mutat be, melyben részesei 

lehetünk a lejtőmozgás kialakulásának és a legintenzívebb mozgásnak is. 

A film bemutatja az un. ''gyors agyag " jellegzetes tulajdonságait. 

Amatőr felvételen láthatjuk, hogyan "száguld" az emeletes épület 35-40 

km/óra sebességgel a talajjal együtt, érezhetjük milyen erők működnek, 

mit jelent az ilyen óriási kiterjedésű  talajcsúszás, állékonyságvesztés. 

A filmben magyarázó maketten érzékeltetik a mozgás kiterjedését, a 

videofelvételek helyeit (a felvételi helyeknél is bekövetkezett a talaj gyors 

lecsúszása). 

Bemutatják a mentés munkálatait, majd a tó túlsó oldalán a tóba hirtelen 

lecsúszott talajtömeg hatására végzett pusztítást. 

A természeti katasztrófa átélés-szerű  bemutatása után a vizsgálatok-

elemzések legfontosabb lépéseit is érzékelteti a film. 

Bemutatja a lejtőoldal egy részének lerobbantását, a helyszíni és 

laboratóriumi talajvizsgálatokat, továbbá a helyreállítás munkálatait. 

Végezetül megszemlélhetjük a helyreállított területet. 



ÉGA 
Építési Geotechnikai Adattár 

a 
Magyar Geológiai Szolgálat 
Információs Központjának 

kezelésében 

1145 Budapest Kolumbusz u. 17-23. 
Telefon: 252-4999/199 



az Építési Geotechnikai Adattár 

címe: 1145 Budapest Kolumbusz u. 17-23. fszt 13. 
(Eötvös Loránd Geofizikai Intézet) 

postacíme: 1440 Budapest, Pf. 17 
telefonszáma: 252-4999/199 
munkatársai: Erdélyi Judit okl. geológus, osztályvezető  

Pőcz Béla István okl. mérnök, okl. gazd. mérnök 

nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig: 9-143°  óra 
pénteken: 9-12 óra 

(előzetes bejelentés alapján ettől eltérő  időpontban is) 



Az EGA adatbázisának használata a magaspartok tanulmányozásánál 
(vázlat) 

Jelen előadás készítésekor felhasználtam az EGA 1995. június 13-i újranyitására dr. Erdélyi 
Gábomé, Erdélyi Judit, Pőcz Béla István anyagából Kakas Kristóf által összeállított anyagot. 

Milyen anyagból válogathat, aki az ÉGA-ba érkezik? 

Az Adattár jelenlegi állománya: 

— Az FTV tervtárát (83 000 tétel) 
— szervezetek és magánszakértők geotechnikai szakvéleményeit (65000 tétel) 
— a KGM Tervező  Intézetének geotechnikai tervtárát (817 tétel) 
— a METROBER - geotechnikai tárgyú - tervtárát (281 tétel) 
— a VÁTI geotechnikai szakvéleményeinek egy részét (81 tétel) 
— a hazai cölöp- és résfal próbaterhelések gyűjteményének 59 kötetét 
— a geotechnikai és rokonszakmákban 1962-1994 között rendezett hazai és 

külföldi konferenciák és kongresszusok kiadványainak gyűjteményét 92 kö-
tetben 

— az FTV és egyéb (Típusterv, stb.) szervezetek tervezési segédleteinek egy 
részét 

— az FTV által készített műszaki-fejlesztési tanulmányok egy részét, 128 kötet-
ben 

— a TRISHLER - HUNGÁRIA Kft.-től 1997-ben kapott 55 polcfolyóméternyi 
anyagát (feldolgozására még nem került sor, de a Kft saját nyilvántartása sze 
rinti lekeresés lehetséges) 

— az EGA cserepartnerei által 1995. májusa - 1997. májusa közötti időszakban 
hozott 865 db geotechnikai szakvélemény 

— Rév Endre hagyatékából származó: 135 db szakkönyv, 85 db különböző  főleg 
magyar nyelvű  folyóirat, 56 db eddig az adattárban nem levő  geotechnikai 
szakvélemény, 74 db mélyépítési geotechnikai cikk különlenyomata, 33 db 
műszaki tanulmány, több tervezési segédlet 
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Hogyan válogathat aki az ÉGA-ba érkezik? 

A nyilvántartás módja, a számítógépes adatbázisunk jelenlegi állapota. 

Az ÉGA története, mai exlex helyzete. 

Az ÉVM 9/1978. sz. rendelete hozta létre és a Földmérő  és Talajvizsgáló Válla-
lat (FTV) szervezetébe rendelte. 
Az EGA léte az elmúlt évek folyamán az FTV privatizációja kapcsán veszélybe 
került. 
A szakmai körök élükön a Mérnöki Kamara geotechnikai tagozatával állásfogla-
lása az volt, hogy az adattárnak állami tulajdonban és kezelésben kell maradnia. 
Ezt a véleményt támogatta a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztéri-
um 1992. XI. 2.-i elvi állásfoglalásában: "Az FTV privatizációjával kapcsolatban 
következetesen képviseljük azt az elvet, hogy az EGA állami tulajdonban marad-
jon.... az adatokhoz történő  hozzáférés pedig demokratikusan, egységes feltéte-
lek alapján legyen biztosítva minden piaci szereplő  részére." 
A Magyar Geológiai Szolgálat, mint az állam geológiai és geofizikai feladatainak 
teljesítésére létrehozott szervezet kötelességének érezte, hogy a földtani adatok-
hoz hasonlóan a geotechnikai adatok archiválásban is részt vegyen. 
Ezért az MGSz magáévá téve az EGA megmentésének gondolatát, mindent el-
követett azért, hogy az idézett KTM állásfoglalás szellemének megfelelően ez a 
rendkívül jelentős adatállomány ne vesszen el az ország számára. 
Hosszú és bizonytalan időszak után az EGA megfelelő  körülmények közé az 
MGSz kezelésébe került. Az elhelyezésére szolgáló helyiségeket az ELGI biz-
tosította, az áttelepítés és felszerelés költségeihez pedig a KTM Országos Építé-
sügyi Hivatala (ma Építésügyi és Településfejlesztési Hivatal) adott jelentős tá-
mogatást. 
Az EGA tulajdonviszonyát az APVRT a mai napig nem rendezte. 

Az első  két év az MGSz-nél 
Forgalom, állománygyarapodás az ezzel kapcsolatos problémák, lehetőségek. 

Mire használható az ÉGA-ban évtizedek óta felhalmozott adatmennyiség, 
korszerűbben kifejezve az EGA adatbázisa? 

Az  archly  anyag ismerete teszi lehetővé: 
a  viz  és talajminőség változásának nyomon követhetőségét 
a szennyezések időpontjának behatárolhatóságát 

- környezetvédelmi hatástanulmányok megalapozottságának elbírálását 
- a területfejlesztési koncepciók és ART-k jobb megalapozottságát 
- iparterületek tervezéskori és későbbi szennyezettségének összehasonlítását 
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- és nem utolsósorban a jelenlegi téma a partfalak mélyrehatóbb tanulmányo-
zását. 

Gondos tervezéssel, a kivitelezőkkel szemben támasztott szigorú követelmé-
nyekkel az omlás-katasztrófák sok esetben megelőzhetők. 
Fontos a tapasztalat és a helyismeret. 
Ezek megszerzésében segíthetnek mindazok a munkák, melyek az adott terület-
re, annak környezetére vonatkoznak, vagy típusában hasonló jellegű  feladatokat 
oldottak meg, ha nem is közvetlenül a vizsgált terület szomszédságában vannak. 



Az Építési Geotechnikai Adattár -ÉGA - működési rendje. 
(Kivonat a Magyar Geológiai Szolgálat főigazgatójának utasításából) 

Az Építési Geotechnikai Adattár /továbbiakban ÉGA/ az AVÜ tulajdonában az 
ÁVÜ-vel kötött megállapodás alapján (a végleges jogi rendezésig) a Magyar 
Geológiai Szolgálat /továbbiakban MGSz/ kezelésében levő  építési geotechnikai 
dokumentumokat - jelenleg mintegy 150 000 kötet - tároló adattár. 

Az ÉGA-ban kezelt geotechnikai adatok hozzáférhetőség szempontjából 
közérdekűek és NYILVANOSAK, de az ÉGA dokumentációk kizárólag helyben 
olvashatók, nem kölcsönözhetők. 

Az ÉGA-ban tárolt geotechnikai adatok az adattár következő  szolgáltatásainak 
igénybevételével állnak a felhasználók rendelkezésére: 
- katalógusrendszerek használata 
- az ÉGA állományába tartozó dokumentációk olvasótermi tanulmányozása, 

ezekről másolatok készítése 
- egyedi megállapodás alapján adatgyűjtés, adat-összeállítás. 

Az adatok igénybevételéért a felhasználók térítési díjat kötelesek fizetni. A 
díjak mértékét az AVÜ-vel való megállapodás értelmében az MGSz főigazgatója 
állapítja meg. 
Az 1996. augusztus 21.-től érvényes díjszabást mellékeljük. 

Térítésmentesen vehetik igénybe az ÉGA szolgáltatásait: 
- az MGSZ, MAFI és ELGI dolgozói költségvetési feladataik teljesítéséhez, 
- az egyetemi vagy főiskolai hallgatók a tanulmányaik során felmerülő  

feladataik megoldásához, 177a1  a feltétellel, ha az általuk készített 
dokumentáció másodpéldányát az ÉGA megkapja. 

- Az ÉGA továbbfejlesztése érdekében a geotechnikával foglalkozó 
szervezetek, magánszemélyek új fúrásokat, adatokat tartalmazó és feldolgozó 
szakvéleményeikért cserébe a hozott szakvélemény fúrás  fm-nek megfelelő  
mennyiségben (alapdíjat azonban fizetniük kell). 

A másolás minden esetben térítésköteles. 



9,11973. (1X. 14) ÉVI'l rendelet 

Építési Geo technikai Adattár létesítéséről 

érdekelt minisztereel és orszagos hatáskár szervek vezetőivel, továbbá a 
szövetkezetek orszagcs érdekképviseleti szerveivel egyetértésben az alábbiakat 
rendelern el. 

(1) pitési geotechnikai adatszolgáltatásra (a továbbiakban: adatszolgálta-
tás; kötelezettek 

a) . az allarni és a szövetkezeti tervező  és kivitelező  vállalatok, a tudományos ku-
tatáintezetek, a közép és a felsőfokú oktatási inte.zmények, a szövetkezetek, a gaz-
d.asági társuldsok, amelyek bármilyen építmény főcsoportba tartozó épület, más 
épitmény vagy létesítmény építéséhez, felüjitásához vaj helyreállitá.sához, 

a rnagántervezők. ha 12 m feletti párkánymagasságú épület építéséhez,  Meta-
leg  12 ni-nél magasabb párkánymagasságú épület emeletráépítéséhez vaj tetőtér-
beépitésé'nez 4. méternél mélyebb feltárásos építési geotechnikai vizsgálatokat ve-
ge...-nek es talajmechanikai szakvéleményt adnak. 

(2) Az adacszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki a fegyveres erők vagy a fecsi-
vc-es testületek részére készülő  épület, építmény vaTi létesítmény építéséhez, 
feújitásához vagy helyreállításához készült építési geotechnikai vizsgálatra, illetőleg 
Mlajrr.echanikai szakvéleményre, továbbá a földmérési es térképészeti tevékeny-
ségrői szóló 12/1.969. (III. 11.) Korrn. rendeletben szabályozott magassági alappont- 

4-md munkálatokra és adatokra. 
i,5) Az adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat es dokumentációkat a rendelet 

triellete határozza meg. 
2. § Az adatokat - nyilvántartás végett ,  a Földmérő  es Talajvizsgáló Vállalat 

(Budapest VIII., Reviczky utca 4. szám) keretében működő  Építési Cleotechnikai 
Artacárn.ak Kell egy példányban megküldeni. 

5  :1) Az Epítési Cleotechnikai Adattárban tárolt adatokat 
a. a :erüle=endezési és fejlesztési tervek. valamint az általános, a részletes és a 

bes -ervek, 
b,  a középtávú tervidőszakok célcsoportos lakás és kommunális építkezéseit 

tő  :elepítési tanulmányok. 
rrr:r.den 1.0 millió Ft értékhatárt meghaladó építési-szerelési munkát igénylő  

i. s..över—kezeti beruházást előkészítő    javaslat és program, továbbá 
ELES:21it:M.V készitéséhez a tervezést végző  szervek kötelesek felhasználni. 

Az adatok igénybevételéért az igénybe vevők - diplomatervükön vagy tu-
dcamicycs szakdolgozatukon dolgozó egyetemi vagy főiskolai hallgatók kivételével - 

Fizetni. 
állami vagy szövetkezeti szervezet jogosult az általa megjelölt doku-

sormiribri6cCi rnisclatot rendelni. Az Épitési Geotechnikai Adattár a rnásolatokért az 
evó díjszabásnak megfelelő  másolati díjat számít fel. 

4_ S z a rendelet 1978. október hó L napján lép hatályba; egyidejűleg a talaj-
adatok nyilvántartásáról szóló 68/1954. (tp. trt. 19.) LI utasítás 



Melléklet a 9/1978. (IX. 14.) .ÉVM rendelethez 

Az építési geotechnikai adatszolgáltatás körébe tartozó 
adatok és dokumentációk 

1. A KSli által kiadott épitmenyjegyzékben szereplő  épület, építmény, létesítmény 
(kivéve a 8. bányakutatások és bányaépítmények) tervezést megelőző  munká-
ihoz. tervezéséhez, építéséhez, feltajításához, bővítéséhez, megerásitéséhez. 
helyreállításához készített, szabványokban és műszaki előírásokban szabályo-
zott. talajmechanikai szakvélemény. 

2. Az építési technológiát szolgáló épitéshicirologiai vizsgálatok. 
3. Az L pontban felsorolt építményekhez készített talajdinamikai és szeizmológiai 

vizsgálatok és szakvélemények. 
4. A próbacölöpőzések, próbaterhelések, kisérieti alapozások eredményei. 
5. Az építmény süllyedésmérési eredmények. 
6. Atalajtömóritési és a talajszilárdítási tervek, próbaszilárciitások eredményei. 
7. A talajcserék tervei és ellenőrző  jelentések. 
8. A támfalak és támfalmegerősítések tervei. 
9. A végleges viztelenitések (szivárgói, állandó talajvizszint-süllyesztések stb.) tervei, 

értékelő  es ellenőrző  jelentések.  
to.  Az utólagos szigetelési és viztelenitési tervek. 
11. Az eredeti vizsgálati dokumentáció törzsszámára hivatkozva az (1-10. pontban 

szereplő) adatszolgáltatásra kötelezett munkáknál történt utólagos tervmódo-
sitás, kiegészítő  vizsgálatok, a talajmechanikai-alapozási, tervezői művezetés 
során építési naplóba történő  bejegyzéssel elrendelt módosítás. 

12. Minden épület, építmény és létesítmény alapozása és szint alatti része károso-
dására vonatkozó vizsgálati dokumentáció. 

13. Az alapozásra számításba jövő  talajt (max. 25 m mélységig) befolyásoló hulla-
dékdepóniával kapcsolatos dokumentáció. 

A központi archiválásra jól olvasható, gyorsmásolásra vagy mikrofdrnfelvételre is 
alkahrias példányt kell beküldeni, amely a tartalmi és formai szabályok érvényes 
előirásai szerint készült. 

. • . 
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Magyar Geológiai Szolgálat 
Építési Geotechnikai Adattár 

DÍJSZABÁS 
érvényes 1996. augusztus 21-től 

LALAPDÍJAK 
I/1. Az EGA katalógusának használatáért alkalmanként 
I/2. A kikért — önálló törzsszámmal rendelkező, — az ügyfél 

által felhasznált anyagért — dokumentációként  

IL  ADATOK FELHASZNÁLÁSA 
II/1. Rétegződés felhasználása nélküli adatokért /pl. talajvíz 

adatok, terepmagasságok, laboratóriumi vizsgálati ered-
mények, javasolt alapozási sík helyzete, meglevő  alapok 
mélysége, süllyedésmérési adatok, stb./ 

II/2.Fin-ási adatok felhasználásáért: 
II/21. Kisebb volumenű, jelentőségű  szakvélemény, vagy 

önálló mérnökgeológiai, hidrogeológiai fejezet, szö-
vegrészlet, cölöppróbaterhelési komplett adatsor 

II/22. Közepes volumenű, jelentőségű  szakvélemény, vagy 
mérnökgeológiai, hidrogeológiai szakvélemény, ter-
vezési segédlet, tanulmány vagy egyedi, részletes 
számításokat tartalmazó, feladatokat megoldó szakvé-
lemény 

II/23. Nagyobb volumenű, jelentőségű  szakvélemény, 
összefoglaló szakvélemény, Építési Alapozási Ta-
pasztalatok gyűjteménye kötetenként 

M. EGYEDI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN ADATGYŰJTÉS, 
ADATÖSSZEALLÍTÁS 

Másolás a helyszínen lehetséges az alábbi díjszabás szerint: 
Azt-es méretben 
A3-as  méretben 

Kétszeres nagyítás, feles kicsinyítés lehetséges. 

A közölt árak  ÁFÁ-t /25%! NEM tartalmaznak. 

Budapest. 1996. augusztus 15. 

1600.- /dok. 

4000.- /dok. 

8000.- /dok. 

12 000.- /dok. 

8.- /lap 
16.- /lap 

dr. Farkas István 
fóigazgató 



Magyarázó a díjszabáshoz 

L Alapdíjak 
Az EGA használatáért abban az esetben is , ha az érdeklődő  nem talál használható 

anyagot, a mindenkori díjszabásnak megfelelő  összeget Üzemi kell. 
11 Adatok felhasználása esetén:  

WI.  A magyarázatot lásd a díjszabásban. 
1112. Fúrási adatok felhasználásáért: 

11/21. Kisebb jelentőségűnek számít az a szakvélemény amely egy-két kisebb 
épülethez, egyéb kisebb műszaki létesítményhez: kis hídhoz, rövid  at-,  
közművezeték szakaszhoz készült és 4 db max. 40  fm  összhosszasága 
fúrásmennyiséget tartalmaz. 

II/22. Közepes jelentőségűnek számít az a szakvélemény, amely nagyobb, 12 
m párkánymagasságnál magasabb épülethez vagy több, kisebb 
épülethez és egyéb közepes méretű  műszaki létesítményhez készült és 
10 db max. 100  fm  összhosszúsága fúrásmennyiséget tartalmaz. 

11/23. Nagyobb jelentőségiinek számít az a szakvélemény, amely lakótelephez 
nagyobb épületcsoporthoz, ipartelephez, nagyjelentőségű  építményhez, 
metxoszakaszhoz, távvezetékhez, közmű  fővezetékhez készült. 
Összefoglalónak számít az a szakvélemény amely például 
csúszásveszélyes területekkel foglalkozik, egész városokat vagy 
városrészeket dolgoz fel vagy környezetvédelmi ártalmakkal foglalkozik 

TÉRÍTÉSMENTESEN vehetik igénybe az ÉGA szolgáltatásait: 

• EGYETEMI VAGY FŐISKOLAI HALLGATÓK a tanulmányaik során felmerülő  
feladataik megoldásához, azzal a feltétellel, hogy az általuk készített dokumentáció 
ide vonatkozó részének másodpédányát az EGA megkapja. 
Az adatkérő  űrlapon a konkrét feladatot meg kell adni. 

• Az MGSZ, MÁFI és ELGI dolgozói — ÁLLAMI feladataikhoz. 
Az adatkérő  űrlapon a munka témaszámát fel kell tüntetni. 

A másolási díjat — önköltségi áron — mindkét esetben fizetniük kell. 
Megbízásos, külső  feladatokhoz a díjszabás szerinti összegeket kell fizetniük. 

Az EGA TOVÁBBFEJLESZTÉSE érdekében térítésmentesen használhatják az 
adatokat, a geotechnikával foglalkozó szervezetek, magánszemélyek új fúrásokat, 
adatokat tartalmazó és feldolgozó szakvéleményeikért cserében - a hozott 
szakvélemény FÚRÁS  fm-nek megfelelő  mennyiségben. Az alapdíjat azonban ebben 
az esetben is fizetniük kell. 
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