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PROGRAM 

2000. szeptember 15. péntek 

8°°  1000  Regisztrálás (Technika Háza)  

lo°° 1o3° Megnyitó, üdvözlések 

103°  ÷ 1200  Plenáris előadások 

12°°  ÷ 123°  Szünet (Kávé) 

123°  ÷ 13°°  Plenáris előadás 

13°°  + 143°  Szünet (Ebéd) 

143°  ÷ 1510  Poszterek bemutatása 

1510  ÷ 1610  Bejelentett előadások 

1610  ÷ 163°  Szünet (Kávé) 

16 ° + 1810  Bejelentett előadások 

183°  ÷22°°  Baráti találkozó, "vita" 

2000. szeptember 16. szombat 

Bejelentett előadások 

Szünet (Kávé) 

Bejelentett előadások 

Zárszó (összegzés, megállapítások, 
ajánlások, javaslatok, köszönet, ...) 

Szünet 

Indulás a Szenttamásiba 
(Szolnok, Tisza Szálló elől) 

82° ÷ 100° 

low io2° 

102° 4- 114° 

114°  ÷ 12°°  

12°°  13°°  

130°  
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TUDNIVALÓK 
1. Regisztrálás és információ: a vándorgyűlés helyszínén, a 

„Technika Házában" szeptember 15-én 8m-tól ± 1000  óráig. 

2. Vándorgyűlés helyszíne: „Technika Háza" előadóterem. 

3. Poszterek: az előadóterem előterében. 

4. Az előadások rendje és beosztása: 

Az előadások időbeosztását a részletes program tartalmazza. A 
Vándorgyűlés időbeosztása szoros, ezért a mindenkori levezető  elnök 
hatáskörébe tartozik, hogy az előadókat felszólítsa a kijelölt 20 perces 
időtartam betartására, szükség esetén az előadás lerövidítésére. Az 
előadáshoz kapcsolódó vitára csak akkor van lehetőség, ha az előadó a 
rendelkezésére álló 20 percből erre időt hagy. A rendezőség kéri az 
előadókat, hogy közvetlenül megérkezésükkor lépjenek kapcsolatba a 
programbizottsággal a technikai részletek egyeztetése céljából. A poszter-
előadók posztereiket vagy 14-én 16m-tól, vagy pedig a nyitó napon, 15-én,  
^on_  ö 10n--n  óra között helyezzék el a kijelölt helyen es tartsák kitéve szombat 
2oo óráig. A program szerinti szünetekben lehetőleg tartózkodjanak 

poszterüknél,  ill.  függesszék ki a bemutató időpontját. A programban külön 
blokkot biztosítunk a poszter-előadások rövid bemutatására, amelynek 
célja a figyelemfelkeltés és a poszter-előadás lényegi mondanivalóját 
összefoglaló információátadás, szigorúan limitált 5 perces időtartammal, 
maximum 2 ábra levetítésének lehetőségével. 

Programváltozásokról a rendezőség értesíti a résztvevőket. Az 
esetlegesen elmaradó előadás nem változtatja meg az előadások program 
szerinti sorrendjét! 

A diaképeket a program szerinti aktuális időblokkot megelőző  blokk alatt 
kell leadni a dia-előkészítőbe. A helyes betárazást az előadók vagy 
személyesen végezzék, vagy ellenőrizzék. 

Technikai felszereltség: 2 db írásvetítő, 2 db diavetítő, videó, 
videóprojektor. 

5. A programbizottság vezetői: 

Kiss Bertalan 06-20-9433421 Ősz Árpád 06-20-9728568 

Tóth József 06-20-9528568 Hursán László 

6. Szállás: A résztvevők a szállásolásukról maguk gondoskodnak 
(egyénileg intézzék) 
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7. Közlekedés: Az MTESZ „Technika Háza" a vasútállomásról 

megközelíthető  az 5, 6, 6Y, 7, 7Y 8, 8Y, 15 sz. autóbuszokkal. A buszok 

közvetlenül a Technika Háza előtt állnak meg. Gépkocsival Budapest felől 

érkezők Szolnok előtt válasszák a régi 4.sz. utat. 

Gépkocsiknak parkolási lehetőség a Technika Háza mögött (korlátozott 

számban), illetve a környező  utcákban es a választott szállodáiknál. 

8. Étkezés: Ebéd a regisztrált résztvevőknek augusztus 15-én a Tisza 

Szállóban, augusztus 16-án, a pikniken (Szenttamási) biztosított. A piknik 

helyszínére a Tisza Szálló elől induló külön buszok szállítják a 

résztvevőket. 



RÉSZLETES PROGRAM 

2000. szeptember 15. péntek 
800÷1000  Regisztrálás 

10°°÷103°  Megnyitó, üdvözlések 

1030+.1300 Plenáris elő adások 

1030÷1100  PE1 A hazai szénhidrogén kutatás a MOL Rt.-ben 
Szilágyi Imre igazgató MOL Rt. HKTD 

11°°÷11 3°  PE2 MOL Rt. felkészülése a gázpiaci liberalizációra 
Solti Károlyné igazgató MOL Rt. Földgázkereskedelem 

113°+12°°  PE3 új Millennium — új kihívások — állami földtani feladatok a 
XXI. század elején 
Farkas István főigazgató MGSZ 

12°°+123°  Szünet (kávé) 

123°÷13°°  PE4 Áttekintés a geofizikai inverzióról: módszerek, 
eredmények, lehetőségek 
Dobróka Mihály intézetvezető  egyetemi tanár Miskolci 
Egyetem, Geofizikai Tanszék 

13'414' Szünet (ebéd) 

1430+1510 Poszterek bemutatása 

P1 összetett geofon jel szétválasztásán alapuló szeizmikus 
mérési és feldolgozási módszer 
Scholtz  Peter  ELGI 

P2 A Nyírség üledékes kőzeteinek szeizmikus 
sebességteréből származtatott sűrűségmodell 
Detzky Gergely, Kiss János ELGI 

P3 Régészeti célú geofizikai kutatások  EM-31 
elektromágneses módszerrel 
Kaszás István,  Stickel Janos  ELGOSCAR  International  Kft. 

P4 Útdiagnosztika földradarral 
Elek Barbara- Neducza Borisz/áv- Tildy  Peter  ELGI 

P5 Gondolatok egy sikeres magfúrás kapcsán  
id.  Ősz Árpád MOL Rt., Schwendtner Imre  MB  Kőolaj 
Kutató Rt. 

P6 Petrofizikai modellezések 
Kraszna völgyi Tamás,  Toth  József, Kiss Bertalan, Vargáné  

Toth  Ilona, Szalainé Bánlaki  Emilia  MOL Rt. HKTD MGF 
PETROFIZIKA 

P7 Mélyfúrási geofizikai adatok inverziója globális 
optimalizációs módszerekkel  
Szabo  Norbert  Peter,  Bráz Anett, Dobróka  Mihaly  Miskolci 
Egyetem, Geofizikai Tanszék 

P8 Első  magyarországi földgázkitörés  
id.  Ősz Árpád MOL Rt. 

P9 A Mecsekérc Rt. rekultivációs tevékenységének 
bemutatása 
Berta Zsolt, Szűcs István, Várhegyi András 
Mecsekérc Rt. Pécs 

15"4-1610  Bejelentett előadások 

1510+1530 
El A bányászati projektek kockázatosságának értékelési 

módszerei 
Komlósi Zsolt MOL Rt. 

15 °415 °  E2 A Computer Tomográf alkalmazási lehetőségei Triász 
karbonátos tárolók paramétereinek meghatározásában 
Argyelán Gizella MOL Rt. KKTD -  Bogner Peter,  Repa Imre 
Kaposvári Egyetem Diagnosztikai Intézet - Földes Tamás, 
Kiss Balázs MOL Rt. HKTD 

1550+1610  E3 Az [ma Geo magszkennerrel kombinált lézer-indukált 
plazma spektrométer, mint egy új korszerű  eszköz a 
fúrómag vizsgálatokban 
Andrássy L., Zilahi L. MAELGI, Maros Gy., Sallay E. MAFI, 
Vihar L. OPLAB Optikai Elektronikai Fejlesztő  Mérnöki Kft 

1610÷1630  Szünet (kávé) 

1630+1650  E4 A szeizmikus mérések műszertechnikai és módszertani 
fejlődésének irányai napjainkban 
Gombár László GES Kft. 

165°+.171() 
E5 Szeizmikus sebességterek egyes numerikus 

tulajdonságai és azok jelentősége az adatbázis építésben 
Te van Katalin, Detzky Gergely ELGI 

1710÷.1730 
E6 Eltemetett, szennyezett közegek nyomozása felszíni 

geofizikai módszerekkel 
Draskovits Pál ELGOSCAR  International  Kft. 

1730+17" E7 Árvízvédelmi töltéskörnyezetek minőség-ellenőrzött 
geofizikai vizsgálata 
Salát  Peter  ELTE Geofizikai Tanszék 
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175°4-181°  E8 Szelvénykiegyenlítés kőolajföldtani vonatkozásai egy 
konkrét külföldi példán bemutatva 
I//és Klára Anna MOL Rt. HKTD Műveléstervezési Osztály 

183°±22°°  Baráti találkozó, („vita") 

2000. szeptember 16. szombat 

84°  E9 A termálvíz, mint környezetbarát nemzeti energiaforrás 
Árpási Miklós Magyar Geotermális Egyesület 

Eb 0 Néhány érdekes termálkút-vizsgálat története 
Szongoth Gábor Geo-Log  Kft., Rigler György ELGI  

Ell  Kőolaj telítettség kimutatása béléscső  mögött  
Bock  János Geoinform Kft. 

E12 A petrofizikai értelmezések felhasználási lehetőségei az 
integrált szénhidrogén kutatásban 
Császár János, Marton Tibor, Tóth László MOL Rt. HKTD 
MGF PETROFIZIKA 

940÷..l000 
E13 Technikák a kvantitatív petrofizikai értelmezések 

minőségének javítására, avagy petrofizikai értelmezési 
technikák és harmóniájuk 
Kiss Bertalan MOL Rt. HKTD MGF PETROFIZIKA 

Szünet (kávé) 

1 02°± 104°  E14 A geológiai valóság alternatívái  
Geiger  János, Kissné Veres Katalin MOL Rt. HKTD Operatív 
művelés-elemzés és irányítás, Szeged 

1040411°°  E15 Antarktiszi légimágneses adatok feldolgozása 
Kiss János ELGI, Csathó Beáta  Ohio State University  

110041120  EIS  Szelvénymenti tranziens elektromágneses mérések 
inverziója 
Prácser  Erne;  ELGI 

112041140  E17 Gravitációs és mágneses adatok együttes szelvénymenti 
feldolgozása 
Bodrogi Mari/la BTIX Bt., Kiss János ELGI 

114°412°°  Zárszó 

12°°413oo  Szünet 

13°° Indulás Szenttamásiba 

1340÷1800  Kommunikáció (piknik) 

Előadás kivonatok 
PE1 

A hazai szénhidrogén kutatás a MOL Rt-ben 
Szilágyi Imre igazgató 

MOL Rt. HKTD 

PE2 

MOL Rt. felkészülése a gázpiaci liberalizációra 
Solti Károlyné igazgató 

MOL Rt. Földgázkereskedelem 

Magyarország EU csatlakozási tárgyalásain az energetika kapcsán nem kért 
derogációt, amely előre vetítette azt az elvárást, hogy ezen közösségi 
irányelveket a magyar jogrendbe a belépés időpontjára implementálni kell. A 
gázpiac működését Gázdirektíva (98/30  EC)  szabályozza, melyet a tagállamok 
2000. augusztus 11-i hatállyal bevezettek. 

A Gazdasági Minisztérium is megkezdte az energetikai irányelvek 
magyarországi harmonizációjának előkészítését, melynek egyik legfontosabb 
lépése a villamos energiatörvény mielőbbi parlamenti tárgyalása. Ennek 
elfogadását követően kezdődhet meg a gázpiac liberalizációját előkészítő  
intenzív munka. A két vezetékes energiahordozó közötti azonosságok és 
különbségek kölcsönösen jelentős hatást gyakorolnak az új piaci működési 
modellekre és annak kereteit meghatározó jogszabályokra. 

Az irányelveknek megfelelően a hazai jogszabálynak is biztosítania kell a 
versenypiac kialakulását, a természetes monopóliumokhoz való 
hozzáférésnek diszkrimináció mentesnek és objektívnak kell lennie, valamint 
átláthatóvá kell tenni az egyes tevékenységeket. A Direktíva minimális 
követelménye az egyes üzleti tevékenységek számviteli szétválasztása. A 
jelenlegi, minden területre kiterjedő  szabályozáshoz képest a liberalizációt 
követően a szabályozás már csak a szállításra és elosztásra, mint 
természetes monopóliumi tevékenységekre terjed ki. A tárolókhoz való 
hozzáférés a Direktíva szerint nem szabályozott, azonban annak bérbeadását 
és működtetését számviteli szétválasztással átláthatóvá kell tenni. A 
kereskedelem versenypiaci alapon végezhető, a gáztermelésre pedig a 
gázdirektíva nem vonatkozik. 

A gázdirektíva fokozatos, minimum piacnyitási követelményeket határoz meg, 
azonban a tagállamok gyakorlata azt mutatja, hogy a liberalizáció ennél 
lényegesen gyorsabban valósul meg. Valószínűsíthető, hogy 2005-től az EU 
gázpiacai teljes körűen versenyszerűen működnek. Magyarország 
csatlakozása ezen időpontra prognosztizálható, ezért itt is fel kell készülni a 
gázpiaci versenyre. Ahhoz, hogy ekkorra úgy a fogyasztók, mind a piaci 
szereplők kellő  tapasztalattal rendelkezzenek a magyar szabályozó hatóság 
legkésőbb 2003-tól részleges piacnyitást tervez. 

820, 

840, 900 

900, 920 

920, 940 

1 000+1020  
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A MOL Rt. ma a magyar gázipar meghatározó résztvevője, ezért kiemelt 
jelentőségű  számára az új piaci modell es abban elképzelt jövőképe. Ennek 
formálásához és a felkészüléshez kívánunk koncepciónkkal hozzájárulni. 

PE3 

Clj Millennium -  CI]  kihívások - állami földtani feladatok a XXI. század 
elején 

Farkas István főigazgató MGSZ 

PE4 

Áttekintés a geofizikai inverzióról: módszerek, eredmények, lehetőségek 
Dobróka Mihály intézetvezető  egyetemi tanár 

Miskolci Egyetem, Geofizikai Tanszék 

A linearizált inverzió módszerei, a paraméterbecslés megbízhatósága, 
egyértelműség es stabilitás. Globális optimalizálási eljárások alkalmazása a 
geofizikai inverzióban. Az együttes módszerek szerepe a paraméterbecslés 
megbízhatóságának, stabilitásának és pontosságának növelésében. Inverz 
modellezés szerepe a méréstervezésben. A felbontó képesség es a stabilitás 
kapcsolata az inverziós módszerfejlesztésben, közelítő  inverziós eljárásban.  

Quo  vadis inverzio? — a geofizikai inverzió fejlesztésének néhány 
irányzata a nemzetközi kutatási gyakorlatban: eredmények, lehetőségek, 
korlátok. 

P1  

Összetett geofon jel szétválasztásán alapuló szeizmikus mérési és 
feldolgozási módszer 

Scholtz  Peter  
ELGI 

Egy szeizmikus mérési - feldolgozási módszert mutatunk be, mellyel egy 
módosított hagyományos szeizmikus terepi műszer képes normál csatorna 
kapacitása mellett megtöbbszörözni az egy időben rögzíthető  geofon jelek 
számát. A felvételi rendszert úgy alakítjuk ki, hogy egy bemeneti csatorna 
Pozíció kettő, vagy több geofon jelét fogadja. A geofonok jelét egy, a műszer 
által vezérelt, egyszerű  elektronikus szerkezet meghatározott minta szerint 
kapcsolja minden  vibrator,  vagy  vibrator  csoport által kibocsátott  sweep  
esetén. Rögzítésre kerül a vibrátorok által kibocsátott jel is, mely lehetővé 
teszi, hogy egy későbbi feldolgozási lépéssorban az összetett geofon jeleket 
szétválaszthassuk. A mérési  as  feldolgozási módszerrel olyan mérések is 
kivitelezhetőek viszonylag egyszerű  eszközökkel, ahol nagy produktivitás 
mellett nagy térbeli felbontóképességre van szűkség. 
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P2 

A Nyírség üledékes kőzeteinek szeizmikus sebességteréből 
származtatott sűrűségmodell 

Detzky Gergely, Kiss  Janos  
ELGI 

A Nyírség perspektivitása szénhidrogének tekintetében a mai napig nyitott 
kérdés. A geoszakma e területnek szentelt figyelme az utóbbi időben ismét 
felélénkülni látszik. Ez indokolja a tájegység földjének eddigieknél pontosabb 
geofizikai leképezését célzó, ELGI-ben elkezdett vizsgálatokat. A mintegy 
1300 négyzet km-nyi területen viszonylag nagy mennyiségben  (kb.  200 
mintavételi pontban) es egyenletes eloszlásban rendelkezésre állnak a 
szeizmikus stackint sebesség függvények. Ezen adatokra alapozva, megfelelő  
numerikus eljárással szabályos mintavételű  3D intervallum-sebesség teret 
definiáltunk. Az egyéb mérésekből rendelkezésre álló empirikus 
sebesség/sűrűség összefüggés felhasználásával a sebességtér 3D 
sűrűségmodellé transzformálható. Megállapítható, hogy az így nyert modell es 
az azonos geometriájú ható, tere között nem elhanyagolható az eltérés. 

P3 

Régészeti célú geofizikai kutatások  EM-31 elektromágneses módszerrel 
Kaszás István,  Stickel Janos  
ELGOSCAR  International  Kft. 

Cégünk egyre gyakrabban kap megbízást nagyobb építkezések előtti 
régészeti célú kutatásokra, melyet jogszabály ír elő. A sekélymélységű  
geofizikai mérések illetve azok kombinációja alkalmas lehet a felszínközeli 
(néhány  meter  mélységű) mesterséges eredetű  bolygatott zónák kimutatására. 
A legelterjedtebb módszerek a földradar, es az egyenáramú szondázás és 
szelvényezés. Néhány esettanulmány segítségével szeretnénk bemutatni a 
feladat megoldására alkalmas  EM-31 elektromágneses térképezés hasznát es 
előnyeit. 

P4  
Útdiagnosztika földradarral 

Elek Barbara- Neducza Bor/szláv- Tildy  Peter  
ELG I 

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a geofizika a vonalas létesítmények 
minőségvizsgálatánál. 
Ennek keretein belül célunk olyan mérési eljárások kifejlesztése, melyek 
rutinszerűen alkalmazhatók e létesítmények vizsgálatánál, esetleg a 
későbbiek során a szabványszerűen előírt vizsgálatok egyikévé válhatnak. 
Számos, erre a témakörre irányuló mérést végeztünk, melyek egyike volt a 
múlt év végén egy olyan földradar mérés, melynek elsődleges célja egy hazai 
autópálya Oregesedési helyeinek, szerkezetének kutatása volt. 
A mérés során speciális földradar mérőrendszert alkalmaztunk. A mért 
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radarszelvények értelmezéséhez modellszámításokat végeztünk. Ez alapján 
nyomon tudtuk követni az úttest Oregesedési helyeit. A poszter bemutatja az 
alkalmazott speciális földradar mérőrendszert, a mérés eredményeit és 
tapasztalatait. 

P5  

Gondolatok egy sikeres magfúrás kapcsán  
id.  Ősz Árpád MOL Rt. 

Schwendtner Imre  MB  Kőolaj Kutató Rt. 

A régebbi évtizedekben a mélyföldtani információszerzés legemegbízhatóbb, 
legfontosabb és fenntartás nélkül elfogadott módszere a magfúrás volt. Az 
előző  években a kőolaj -és földgázkutatásban és -feltárásban az egyéb 
információszerzési módszerek -a műszeres geoinformációszerzés és a 
mélyfúrási geofizikai fúrólyuk - szelvényezés - gyorsan fejlődtek. Lehetőség 
nyílt a földtani adatok gyors és olcsó megszerzésére, köztük olyanokéra is, 
amelyeket a magfúrás nem szolgáltat. Az információszerzési módszerek 
között azonban a magfúrásoknak még ma is nagyon fontos szerepe van; a 
magfúrás általánosságban, de különösen a rezervoármérnöki 
információszerzés szempontjából nem nélkülözhető. Az utóbbi években a 
magfúrási eszközökben, a magfúrási rendszerekben nagy fejlődés ment 
végbe. Ma már a magfúrási rendszerek széles választéka áll rendelkezésre. A 
hajdúszoboszlói földalatti gáztároló rehabilitációja folyamán igény merült fel, 
hogy a gáztárolás aktív rétegsorából minél magasabb magnyereségű  magot 
fúrjanak. Ennek a magfúrásnak az előkészítését, kivitelezését, eredményeit, 
helyszíni kiértékelését és ezekkel kapcsolatban felmerült gondolatokat foglalja 
össze az előadás. 

P6 

Petrofizikai modellezések 
Kraszna völgyi Tamás, Tóth József, Kiss Bertalan, 

Vargáné Tóth Ilona, Szalainé Bánlaki  Emilia  
MOL Rt. HKTD MGF PETROFIZIKA 

A petrofizika (kőzetfizika) legfontosabb feladatai közé tartozik a  CH-
tárolók „megtalálása" (kimutatása), a tárolókőzetek és fluidumtartalmának 
jellemzése. Ezek mellett természetesen számos más feladata is van a 
korszerű  szénhidrogén kutatás-termelés területén. 

Feladat megoldása során a kvázi 1D-s petrofizikai modellek 
kiterjesztéséből (extrapolációjából, korrelálásából) születnek 2D-s, 3D-s és 
kvázi 4D-s petrofizikai modellek. 

A számítógépes prezentáció érdekesebb eseteket, eredményeket mutat 
be, utalva a petrofizikai modellezések eredményeinek kutatási-termelési-
gazdasági vonatkozásaira, hasznára. 

A modellezések eredményei felhasználhatók: 
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kutatófúrások kijelölésénél, a tároló és várható jellemzőinek 
prognózisánál; 

termelő/feltáró fúrások optimális helyének kijelölésénél, a termelés 
hatására bekövetkező  telitettség és fázishatár megállapításával  ill.  
előrejelzésével; 

vízszintes fúrások kijelölésénél (tervezésénél), a tervezett fúrási pálya 
és a várható tároló jellemzők megállapításával, valamint a fúrás térbeli 
helyzetének kontrollálásával. 

A prezentált ábrák természetesen titkosítva (kódolva) kerülnek bemutatásra. 

P7  

Mélyfúrási geofizikai adatok inverziója globális optimalizációs 
módszerekkel  

Szabo  Norbert Péter, Bráz Anett, Dobróka Mihály 
Miskolci Egyetem, Geofizikai Tanszék 

A nemlineáris karotázs inverz feladat megoldása hagyományosan 
mélységpontonkénti inverzióval történik, mely a pontbeli összes, különböző  
elven mért, mélységegyeztetett szelvényadat felhasználásával, lokálisan 
határozza meg a kérdéses kőzetjellemző  paramétereket. Erre a célra 
többnyire súlyozott linearizált optimalizációt alkalmaznak. Mivel ez az eljárás 
rendszerint az objektív függvény egy lokális minimumához rendeli a 
megoldást, célszerű  a globális optimalizáció módszereinek alkalmazása. A 
poszteren bemutatjuk, hogy a  Simulated Annealing  módszer a startmodelltől 
függetlenül is pontos és konvergens megoldást szolgáltat. Vizsgálatainkat 
kiterjesztjük a pontonkénti-, és az intervallum inverziós módszerre is. 
Bemutatjuk, hogy az utóbbi esetben a becslések pontossága növelhető  és 
lehetőség nyílik a petrofizikai paramétereken túl további zónaparaméterek 
és/vagy a réteghatár-koordináták meghatározásra is az inverziós eljáráson 

P8  

Első  magyarországi földgázkitörés  
Id.  Ősz Árpád 

MOL Rt. 

A természetes kőolaj- és földgázszivárgások több évszázada ismertek voltak a 
történelmi Magyarországon. Ezeknek a zöme az ország jelenlegi területén 
kívül található. Régebben is ismeretesek voltak gázkifúvások Erdélyben. 
Báznán ott égett az örök láng, több vármegyében voltak kisebb-nagyobb 
sárvulkánok, földgáz tört elő  bennük. 1906 után az állami kutatás először az 
erdélyi harmadkori medencében kezdődött. A műtrágyaként kiválóan 
használható kálisó feltárása céljából folyó kutatás közben 1909-ben a 
Kissármás-2. sz. fúrásból hatalmas erővel tört fel a földgáz. A gázkutat nem 
tudták lezárni, 27 hónapig eruptált napi 864 000 m3  tiszta metángázt a 
levegőbe. A gáz nyomását 50 bar-ra becsülték. Ez a kút tárta fel az erdélyi 
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medence világviszonylatban is jelenős gázát. A kissármási gázkút a világon a 
negyedik, Európának a legnagyobb hozamú gázkútja volt. 

P9 

A MECSEKÉRC Rt. rekultivációs tevékenységének bemutatása 
Szűcs István, Berta Zsolt, Várhegyi  Andras  

MECSEKERC Rt.  Pecs  

A mecseki uránbányászat 1997. évi megszüntetését követően állami 
környezetvédelmi nagyberuházás keretében nagy erőkkel folyik a 40 eves 
uránipari tevékenység által okozott természetkárosítás felszámolása, a 
bányászati rekultiváció. A környezeti károk felmérése, a rekultiváció kiviteli 
terveinek elkészítése, a munkafolyamatok irányítása, a dolgozók es a 
lakosság sugárterhelésének ellenőrzése szerteágazó geofizikai tevékenységet 
is kíván. A még előttünk álló legnagyobb feladatok a zagytározók es a volt 
ércdúsító üzem területének helyreállítása, a  Pecs  ivóvízellátását biztosító 
vizbázisok veszélyeztetettségének megszüntetése. A meddőhányók, 
üzemudvarok rekultivációs munkálatai a befejezésükhöz közelednek, a bánya 
földalatti térségeinek felszámolása pedig gyakorlatilag már megtörtént. 

A munkálatok irányítására nagy szakmai gyakorlattal rendelkező  
munkatársakból egy Környezetvédelmi Bázist hoztunk létre, amely ellátja a 
hidrogeológiai, geofizikai monitoring tevékenységet es magában foglalja a 
Kémiai, Radiometriai es Környezetföldtani Laboratóriumokat. A Bázis 
ünnepélyes felavatása 2000. szeptember 1-én történt. A közeli jövőben 
kialakítjuk a Bázis minőségbiztosítási rendszerét, akkreditáltatjuk 
laboratóriumainkat, hogy megteremtsük a nemzetközi színvonalú működés 
feltételeit. Keressük a szakmai profilba vágó hazai es külföldi kapcsolatokat, 
hogy a távolabbi jövőben is biztosítani tudjuk a Bázis szakmai tevékenységét. 

Poszterünkön az uránbányászati rekultiváció  ill.  a Környezetvédelmi 
Bázis geofizikai jellegű  tevékenységéről mutatunk be szemelvényeket. 

El 
A bányászati projektek kockázatosságának értékelési módszerei 

Komlósi Zsolt 
MOL Rt. 

Piacgazdasági körülmények között szinte minden (geo-)műszaki 
tevékenységet pénzre kell visszavezetni. Meg kell becsülni, hogy várhatóan 
milyen költségekkel szemben milyen hozamok állnak, es azt is becsülni kell, 
hogy a várható értékektől milyen eltérés lehetséges, elsősorban kedvezőtlen 
irányban. Ez utóbbi a projekt kockázata, amely egyrészt piaci tényezők (pl. 
kőolaj- es földgázár, valutaátváltás) másrészt a projekt megvalósítást alkotó 
üzleti tevékenységek tényezői (pl. ipari vagyon, készlet, tőkeigény, fajlagos 
költségek, adók) jövőbeli(!) alakulására vezethető  vissza. 
Az értékelési feladatot sztochasztikus módszerekkel lehet korrekten 
megoldani. Az előadó a módszer elveinek rövid összefoglalását es néhány 
gyakorlati példát mutat be. 
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E2 

A Computer Tomográf alkalmazási lehetőségei 
Triász karbonátos tárolók paramétereinek meghatározásában 

Árgyelán Gizella MOL Rt. KKTD  
Bogner Peter,  Repa Imre Kaposvári Egyetem Diagnosztikai Intézet 

Földes Tamás, Kiss Balázs MOL Rt. HKTD 

Az orvosi Computer Tomográf  (CT)  alkalmazása a tároló kőzetek 
roncsolásmentes, többször ismételhető  vizsgálatával új távlatokat nyithat a 
rezervoárok szerkezetének, a pórusok, üregek méretének es alakjának, a 
repedezettség mértékének, kitöltöttségének megismerésében. A  CT scan  
felvételek statisztikai értékelése módot nyújt a különböző  alkotóelemek 
szétválasztásával a kőzet porozitásának, tároló képességének 
meghatározására. Hagyományos petrofizikai vizsgálatokkal kapott porozitás-
es permeabilitás adatok jó egyezést mutattak a  CT  készülék alatt, 
petróleummal történt elárasztásos kísérletekből számolt értékekkel. Triász 
karbonátos tároló magjainak vizsgálata alapján megállapítható, hogy a  CT  
felvételek értékelésével a különböző  litofáciesek tipizálhatók. A mag kvantitatív 
es kvalitatív feldolgozásának eredményeit az orientált, lyukfaltérképező  
geofizikai szelvényekkel összehasonlítva lehetőség nyílik a mag eredeti 
helyzetének meghatározására, a lyukfaltérképek pontosabb értelmezésére 
illetve, a tároló 3D modellezésére. 

E3 

Az Ima Geo magszkennerrel kombinált lézer-indukált plazma 
spektrométer, mint egy új korszerű  eszköz a fúrómag vizsgálatokban 

Andrássy L., Zilahi L. MAELGI 
Maros Gy.,  Salley  E. MÁFI 

Vihar L. OPLAB Optikai Elektronikai Fejlesztő  Mérnöki Kft 

Az Ima Geo magszkenner es a lézer indukált plazma spektrométer  (LIPS)  
kombinatív alkalmazása egy olyan komplex terepen is alkalmazható fúrómag 
elemző  rendszer létrehozásához vezet, amely segítségével a jelenségek 
megfigyelése mellett a kőzetek elem koncentráció értékei is meghatározhatók 

A szerzők az előadásban a  LIPS  műszerrel elvégzett néhány módszertani 
munka eredményeit mutatják be a fúrómagokban előforduló elemek 
kimutatására es az elem koncentráció értékek kiszámítására a kalibrációs 
technika továbbfejlesztésével. 
A vékonycsiszolatokon elvégzett kísérleti mérések a mintavételi pontok 
pozícionálására (reprodukálhatóság), a kráterparaméterek es ásványos 
összetétel vizsgálatára es a több lézerlövés esetén a behatolási mélység 
meghatározására irányultak, segítve a folyamatban lévő  műszerfejlesztést. 
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E4 

A szeizmikus mérések műszertechnikai es módszertani fejlődésének 
irányai napjainkban 

Gombár László GES Kft 

1998 második felétől kezdődően az igen alacsony olajár az olajtársaságokat 
egy igen szigorú költségtakarékosságra es hatékonyságnövelésre 
kényszeríttette 
A kutatásra fordított pénzek hirtelen, jelentős mértékű  csökkentése lavinaszerű  
leépülési folyamatot indított el mind a szeizmikus méréseket végző, mind a 
mérőműszereket gyártó cégeknél. 
Mintegy válaszként a fokozott költségtakarékosság- és hatékonyságnövelés 
kihívásaira, az utóbbi időkben megjelentek olyan műszertechnikai es 
módszertani újdonságok, amelyek az egyidejűleg regisztrálható szeizmikus 
adatok mennyiségét és felbontóképességét illetően jelentős változásokat 
hozhatnak a szeizmikus mérésekből kinyerhető  információ mennyiségében és 
minőségében. 
Az előadás áttekinti a szeizmikus műszerek es mérési módszerek legutóbbi 
években végbement fejlődésének eredményeit. 

E5 
Szeizmikus sebességterek egyes numerikus tulajdonságai es azok 

jelentősége az adatbázisépítésben 
Tevan Katalin, Detzky Gergely 

ELGI 

A szeizmikus sebességeket tartalmazó adatbázisok három módon 
hasznosulhatnak a szakmai gyakorlatban. Felhasználhatóvá teszik a reflexiós 
időben végzett szeizmikus interpretáció adatait a mélységben dolgozó 
geoszakágak számára; lehetővé teszik a mélységben (elsősorban fúrásokban) 
adott információ felhasználását a reflexiós időben folytatott szeizmikus 
interpretáció számára; es önmagában közvetlen földtani adatként is 
felhasználhatók. A szeizmikus sebességterek szokásos területi mintavételi 
sűrűsége es lokális bizonytalansága nem teszi lehetővé az adatok közvetlen 
interpolációját. A bevezetett un. parametrikus interpoláció a sebesség 
adatbázist úgy egészíti ki, hogy a valós jellemzőket jól közelítő  becsült 
sebesség függvény kapható a vizsgált terület bármely pontjára. Az 
interpolációs eljárásunkhoz választott paraméterekről kiderült, hogy 
matematikai értelemben nem függetlenek egymástól, es területi eloszlásuk 
esetleg geológia jellemzőkhöz köthető. 
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E6  

Eltemetett szennyezett közegek nyomozása felszíni geofizikai 
módszerekkel 
Draskovits Pál 

ELGOSCAR  International  Kft. 

A felszín alatti szennyeződések akkor nyomozhatók felszíni geofizikai 
módszerekkel eredményesen, ha a szennyezett közeg valamely fizikai 
paramétere kellő  mértékben eltér a környezetétől. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy legtöbbször nem magát a szennyező  anyagot kutatjuk. A Budafokon es 
Budatétényben lerakott gázgyári iszap kutatása kapcsán több módszer 
(egyenáramú ellenállás-szelvényezés,  GP,  elektromágnesek ellenállás-
szelvényezés) különböző  eredményességű  alkalmazását es végül a kitűzött 
feladat sikeres megoldását mutatjuk be. 

E7 

Árvízvédelmi töltéskörnyezetek minőség-ellenőrzött geofizikai vizsgálata 
Saját Péter 

ELTE Geofizikai Tanszék 

Az árvízvédelmi töltések gáttesteit és a hozzájuk csatlakozó laza üledékes 
altalaj-tömböket leíró - védőképesség szempontjából fontos - geotechnikai 
(mérnökgeológiai, talajmechanikai, hidrológiai) állapotjellemzők minőség-
ellenőrzött, azaz feltétlenül megadott megbízhatóságú es pontosságú 
meghatározására a sekélygeofizikai módszerek komoly lehetőségeket 
kínálnak Az előadás az ebben a témakörben végzett vizsgálatainkról, 
szakirodalmi tapasztalatainkról, valamint pontosan ismert felépítésű  töltés-
környezetekben végzett mérnökgeofizikai kísérleti méréseink eredményeiről 
számol be. 

E8 

Szelvénykiegyenlítés kőolajföldtani vonatkozásai egy konkrét külföldi 
példán bemutatva 

Illés Klára Anna 
MOL Rt. HKTD Műveléstervezési Osztály 

Kolumbiában egy intra-andin medence kőolajföldtani viszonyainak 
megértéséhez szelvénykiegyenlítést végeztem. Egy regionális szerkezeti 
szelvényt egyenlítettem ki, szeizmikus szelvények, felszíni terepi adatok, kutak 
adatai felhasználásával. 
A kiegyenlített szelvény létrehozásának célja a kőolajföldtanilag prospektív 
szerkezetek felismerése, a regionális szerkezeti helyzet megértése, valamint a 
kréta medence rekonstruálása volt. Ehhez a  Landmark  rendszer GEOSEC 
programját használtam. 
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E9 

A termálvíz mint környezetbarát nemzeti energiaforrás 
Árpási  Miklos  

Magyar Geotermális Egyesület 

A termálenergiát hordozó hazai hévizek termelését, vízgazdálkodási, illetve 
energetikai célú hasznosítását hazánk igen kedvező  geotermális, 
hidrogeológiai és vízkémiai adottságai határozzák meg. 

A Magyarországon termelt hévizek főleg kis entalpiájúk, a legkedvezőbb 
víztermelési viszonyok az Alföld déli "részén, illetve Délnyugat-Dunántúlon 
vannak. 

Az országban termálvíz termelési céllal eddig mélyített hévizkutak száma 
mintegy 1180 közülük az üzemelő  kutak száma 825 (1999). 

Ezen kutakból termelt termálvizek kútfej-hőmérséklete 30-100 °C között 
változik. 

A felhasználás 2 fő  területe: 

a vízgazdálkodás (ivóvíz ellátás, balneológia, idegenforgalom), és 

az energetikai hasznosítás (üvegház- és lakásfűtés, ipari, illetve 
kommunális felhasználás). 

A jövőt a többlépcsős komplex hévíz hasznosítás jelenti. 

A hazai olajkutatás során több ezer olajra meddő  fúrás mélyült, melyek közül 
több száz hévíztermelésre alkalmas, illetve alkalmassá tehető. Ilyen  CH-

meddő  kúton mérték hazánkban az eddigi legnagyobb víz-gázkeverék kútfej 
hőmérsékletet (171 °C). 

El0 
Néhány érdekes termálkút-vizsgálat története 

Szongoth  Gabor  Geo-Log  Kft 
Rigler György ELGI 

Az utóbbi években újra fellendült a hévíz- és gyógyvízkutatás 
Magyarországon. Az elszegényedő  önkormányzatok egy-egy meddő  
szénhidrogén-kutató fúrás hasznosításában látják településük 

felvirágoztatásának lehetőséget. Sokszor sikerrel. A sok  eve  felhagyott kutak 

szakszerű  geofizikai felmérés és ez alapján történő  átalakítás után kitűnő  
fürdő- és/vagy gyógyvíz termelő  kutakká válnak 
Előadásunkban néhány friss példát mutatunk be régi kutak felmérésére a 
legmodernebb geofizikai, illetve kútvizsgálati eszközökkel és módszerekkel. 

Ell 

Kőolaj telítettség kimutatása béléscső  mögött  
Bock Janos  

Geoinform Kft. 

A szénhidrogén telítettség a béléscső  mögött egy érett mezőn nagyon fontos 
információ. Számos kútgeofizikai módszer létezik, melyekkel általános 
esetben a telítettség meghatározható. Speciális esetekben azonban -kis 
rétegvíz sótartalom, olajtelítettség meghatározása, beépített termelőcsövön 
keresztüli közlekedés és/vagy mérés - a szóba jöhető  módszerek és eszközök 
száma nagyon korlátozott. Az előadás a neutron aktivációs módszerek elvétől 
indulva bemutatja az alkalmazható módszereket es eszközöket, javaslatot 
tesz a legkorszerűbb es leghatékonyabb módszer gyakorlati bevezetésére. 

El2 

A petrofizikai értelmezések felhasználási lehetőségei az integrált 
szénhidrogén kutatásban 

Császár  Janos,  Marion Tibor, Tóth László 
MOL Rt. HKTD MGF PETROFIZIKA 

A szelvényező  eszközök, módszerek illetve a petrofizikai értelmező  software-k 
fejlődése az utolsó 10 évben számottevően felgyorsult. Ennek eredményeként 
lehetővé válik, hogy a "petrofizikai" értelmezések eredményeit minden 
eddiginél szélesebb körben és hatékonyabban használhassuk a szénhidrogén 
kutatásban. 

A petrofizikai értelmezés a szénhidrogén földtani modellalkotás adatbázisát 
bővíti ki mind tervezéssel, szeizmikus értelmezéssel, mind pedig a rezervoár 
geológiával foglalkozó szakemberek számára elérhető  es értelmezhető  
módon. 
Az előadás - a szelvényezettségtől függően - a teljes fúrási szakaszra, a tároló 
összletre es környékére alkalmazható értelmezési módszereket, megjelenítési 
lehetőségeket mutatja be a  cross-plot-októl az image technikákig, amely 
segítségével pontosabb képet alkothatunk a tárolóról, valamint hatékonyabban 
támogathatjuk a társszakmákat az integrált szénhidrogén kutatásban. 

El3 

Technikák a kvantitatív petrofizikai értelmezések minőségének 
javítására, avagy 

petrofizikai értelmezési technikák és harmóniájuk 
Kiss Bertalan 

MOL Rt. HKTD MGF PETROFIZIKA 

A petrofizikai (közetfizikai) információforrások jellegük szerint lehetnek: 
• közvetlen (fúrómag vizsgálatok, kábel teszterezések), 
• közvetettek (fúrólyuk és kútszelvényezések). 

- 18 -  - 19- 



Elsősorban a közvetett információk igénylik, megkövetelik, hogy kalibráltak 
legyenek és kellő  pontossággal ismerjük érvényességük intervallumát, 
jellemző  voltát, illetve korlátaikat. 
A közvetlen adatok, információk pontossága a mérések pontosságától és 
annak jellemző  voltától függ. 
A közvetett adatok, információk pontossága 

a mérések pontosságától, 
a mért és a meghatározni kívánt paraméterek közötti kapcsolatok 
szorosságától, valamint 

— a mérések körülményeitől  (CAL,  RM,  DI,  H, ...) 
függ. 

Az előadás azon technikákat kívánja bemutatni, amelyekkel a közvetett jellegű  
petrofizikai értelmezések minősége, kalibráltsága javítható és azt is, hogy 
bizonyos technikák alkalmazása esetén többlet információk nyerhetők ki 
adatainkból. 

E14 
A geológiai valóság alternatívái  

Geiger  János, Kissné Veres Katalin 
MOL Rt. HKTD Operatív művelés-elemzés és irányítás, Szeged 

A kőzettestek geológiai feldolgozásának régi problémája a 
tulajdonságtérképek hihetősége. A napi gyakorlat szerint az alkalmazó két 
dolgot vár el a számára „jó" térképtől: (1) saját adatait tökéletesen visszaadja, 
(2) a kontúrok lefutása „megfelelő" legyen. Ugyanakkor csak egy eredményt 
tart hihetőnek. 
Jelen munka olyan eljárást (az indikátor krigelést) és annak alkalmazását 
mutatja be, amely az alapadatokat az értékpontok körüli „elvi" 
valószínűségeloszlás egy-egy véletlenszerű  kimenetelének tekinti, és az 
adatpontok által kifejezett „valóság"-nak mind a legvalószínűbb mind 
szélsőséges alternatíváit is bemutatja. 
A térbeli becslés célja nem egy-egy adott érték előállítása, hanem annak 
térképezése, hogy „Hol mekkora a valószínűsége valamely adott 
tulajdonságértéknél nem nagyobbak előfordulásának". Az eljárás várható 
értékben „visszaadja" ugyan az alapadatokat, ám alkalmas a térbeli 
adatbizonytalanság kifejezésére is. 
Az elv gyakorlati alkalmazását a Pusztaföldvár-Felső-A1,-A2- és A3 

kőzettestén keresztül mutatjuk be.  

EIS  
Antarktiszi légimágneses adatok feldolgozása 

Kiss János ELGI 
Csathó Beáta  Ohio State University  

Különböző  idejű  légimágneses adatok egyesítése, összedolgozása nagy 
kihívás, különösen nagy akkor, amikor olyan mérési terület adatairól van szó, 
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ahol a mérések megismétlése nagy nehézségekbe ütközik és a földi 
ellenőrzés más módszerekkel végzett kontrol mérések - lehetősége nagyon 
csekély, gyakorlatilag nulla. Ilyen terület, a Föld D-i mágneses pólusán 
elhelyezkedő  Európa nagyságú kontinens az Antarktisz. 

Az ELGI Légigeofizikai, Távérzékelési Laboratóriuma és az OSU  Byrd Polar 
Research  Center tudományos együttműködés keretében a Transantarctic  
Mountains  Aerogeophysical  Research Activities  (TAMARA) kutatási terület 
légimágneses feldolgozását végzi. A közös kutatási program nyár elején 
indult, a munka jelentős része - közös szintre hozás, térképillesztések, 
hatóperem kijelölések - már elkészült. A szerkezeti és vulkanológiai 
értelmezés folyamatban van. Az értelmezés megbízhatósága, a vulkanológiai 
rekonstrukció eredménye jelentős mértékben a légimágneses adatok 
feldolgozási eredményeitől függ. 

A légimágneses feldolgozási és értelmezési munka szorosan kapcsolódik a 
korábbi évek távérzékelési adatfeldolgozáshoz, valamint a területen végzett 
GPS mozgásvizsgálatokhoz. 

E16 

Szelvénymenti tranziens elektromágneses mérések inverziója 
Prácser Ernő  

ELGI 

A szelvénymenti elektromos és elektromágneses mérések inverziójára két 
alapvető  módszer terjedt el. Az egyszerűbb esetben minden egyes mérési 
pontra elvégezzük az egydimenziós inverziót és a kapott egydimenziós 
modellek sorozatából megszerkesztjük a mélységszelvényt. A másik 
lehetséges eljárás a kétdimenziós inverzió, amelynek hátránya, hogy 
meglehetősen időigényes, és az egyenáramú és magnetotellurikus 
módszereket kivéve még nem terjedtek el az inverzióhoz szükséges, 
meghízható direkt feladat számító eljárások. A másik hátrány, hogy a modell 
szerkezetét meglehelősen sok paraméterrel lehet leírni és emiatt a kapott 
eredmény gyakran nehezen értelmezhető. A Miskolci Egyetem Geofizikai 
Tanszéken egyenáramú mérésekre kidolgozták a másfél dimenziós inverziót, 
amelynek nagy előnye, hogy a nem vízszintes réteghatárokat tartalmazó 
rétegezett modellt viszonylag kis számú paraméterrel írja le. Az előadásban a 
másfél dimenziós inverzió a tranziens mérések esetére kerül bemutatásra, 
különös tekintettel a rétegvastagságok adott pontban való rögzíthetőségére. 

E17 

Gravitációs és mágneses adatok együttes szelvénymenti feldolgozása 
Bodrogi Mari/la BTIX Bt. 

Kiss János ELGI 

Az előadásban egy földtanilag kevéssé ismert határmenti terület 
szelvénymenti adatainak vizsgálatával foglalkozunk. Gravitációs és mágneses 
automatikus mélység-meghatározásokkal és szűrési eljárásokkal vizsgáljuk a 
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területet. A megoldások egyesítésével felállított startmodell 2,75 D 
modellezésével kapjuk meg a geofizikai modellt és ez alapján valószínűsíthető  
földtani felépítést. 
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